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1 Informazioni importanti 

 
1.1 Utilizzo delle istruzioni per l'uso 

 
Denominazione dell'apparecchio Il tipo di dispositivo AquaDETECT viene di seguito denominato 
dispositivo 

. 

 
Identificazione L'identificazione è possibile tramite le seguenti indicazioni riportate sulla 
copertina e, 

se presenti, sulle targhette inseribili: 

– Versione software dell'apparecchio 

– Numero di serie 

– Data di emissione del documento 

 
Piè di pagina Il piè di pagina contiene le seguenti informazioni: 

– Denominazione dell'azienda 

– Tipo di dispositivo 

– Numero di pagina 

 
 

Rappresentazion

i nel documento 

Nel documento possono essere utilizzate le seguenti rappresentazioni: 

Rappresentazione Descrizione 

➢ Istruzioni 
operative 

Le istruzioni operative sono contrassegnate 
da una freccia ➢. Le istruzioni operative 
devono essere eseguite. 

Esempio: ➢ Eseguire l'operazione. 

1. Istruzioni 

numerate 

2. ... 

3. ... 

I passaggi più lunghi contenenti istruzioni 

operative possono essere numerati. Le 

istruzioni operative devono essere eseguite. 

Esempio: 1. Eseguire l'operazione. 
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Figure Le illustrazioni utilizzate nei documenti possono differire dall'originale 

se ciò non ha alcun effetto sulla funzione. 

 
Importanza delle istruzioni Le presenti istruzioni per l'uso fanno parte della documentazione di 
accompagnamento e sono quindi 

parte integrante dell'apparecchio. Esse contengono tutte le indicazioni 

necessarie per l'uso dell'apparecchio. 

Le istruzioni per l'uso devono essere studiate attentamente prima della 

qualificazione funzionale dell'apparecchio. 

 
Modifiche Le modifiche ai documenti vengono apportate sotto forma di 

nuove edizioni o fogli di integrazione. In generale vale quanto 

segue: con riserva di modifiche. 

 
Riproduzione La riproduzione, anche parziale, è consentita solo previa autorizzazione 
scritta. 

. 
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1.2 Significato dell'avvertenza 

 
Informazioni che avvertono l'utente che il mancato rispetto delle misure 

di sicurezza può causare lesioni gravi o mortali. 
 

Avvertenza 

Tipo e causa del pericolo 

Possibili conseguenze in caso di pericolo. 

➢ Misure per evitare il pericolo. 
 

Gli avvertenze possono discostarsi dal modello sopra riportato nei 

seguenti casi: 

– Quando un avviso segnala più pericoli. 

– Quando a un avviso non è possibile associare pericoli specifici. 

 

 

1.3 Significato dell'avvertenza 
 

 

Avvertenza 

Informazioni che avvisano l'utente che, in caso di mancata osservanza, 

sono prevedibili le seguenti conseguenze: 

– Possono verificarsi danni all'apparecchio. 

– Le funzioni desiderate non funzionano o non funzionano 
correttamente. 

 

 
1.4 Significato del suggerimento 

 

 

Suggerimento 

Informazioni che forniscono all'utente suggerimenti per un utilizzo 

ottimale. 
 

 
1.5 Breve descrizione 

 
Il sistema è realizzato secondo lo stato dell'arte e soddisfa i requisiti 

della norma DIN EN 60335-1 (VDE 0700 parte 1):2024-07 
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1.6 Uso previsto 

 
1.6.1 Destinazione d'uso 

 

 

Il sistema di monitoraggio delle perdite AquaDETECT amplia il monitoraggio 

delle perdite standard della sala operativa del trattamento dell'acqua, fino a 

un monitoraggio completo delle perdite di un centro di dialisi. Ciò è reso 

possibile da un massimo di 55 sensori di perdita. Le perdite che si verificano 

vengono rilevate e segnalate. 

Inoltre, è possibile disattivare i sistemi di alimentazione dell'acqua per 

dialisi, i sistemi di trattamento e di alimentazione dei concentrati per 

dialisi, nonché i sistemi di aumento della pressione o di prefiltrazione 

collegati al sistema centrale di segnalazione delle perdite. In questo 

modo si evitano danni all'edificio. 

Il sistema AquaDETECT garantisce il funzionamento sicuro di un 

impianto a osmosi inversa durante gli orari di fornitura, quando non è 

disponibile personale per monitorarne il corretto funzionamento. 

 

 

1.6.2 Rischi residui 

 
Nessuno 

 

Nota 

Sensori di perdita difettosi 

Il funzionamento dei sensori di perdita deve essere verificato 

nell'ambito dei lavori di manutenzione. 
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1.6.3 Effetti collaterali 

 
Nessuno 

 
1.6.4 Controindicazioni 

 
Nessuna 

 
1.6.5 Utenti 

 
Il dispositivo può essere installato e messo in funzione solo da persone 

che dispongono della formazione, delle conoscenze e dell'esperienza 

necessarie. 

Il montaggio, la qualificazione funzionale, le espansioni, le regolazioni, 

le calibrazioni, gli interventi di manutenzione, le modifiche o le 

riparazioni devono essere eseguiti esclusivamente dal produttore o da 

persone da lui autorizzate. 

Leggendo attentamente le presenti istruzioni per l'uso, l'utente acquisisce 

tutte le conoscenze necessarie per un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. 

Non sono richieste ulteriori conoscenze preliminari o formazioni specifiche. 

Si raccomanda tuttavia di seguire attentamente le istruzioni per garantire 

un funzionamento sicuro ed efficiente. 

 

1.6.6 Riparazione, Manutenzione, Trasporto 

 
Utilizzare solo ricambi originali. 

Per l'identificazione e l'ordinazione di pezzi di ricambio, strumenti di 

misura e materiali ausiliari è necessario utilizzare il catalogo elettronico 

dei pezzi di ricambio. 

Trasporto e stoccaggio (vedere il capitolo9 ). 
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1.7 Da osservare durante i lavori sull'apparecchio 

 

 

Avvertenza 

Pericolo di lesioni per l'utente a causa di interventi di 

manutenzione non corretti sull'apparecchio 

Interventi di manutenzione non corretti possono compromettere il 

funzionamento sicuro dell'apparecchio. 

➢ Il fornitore di servizi responsabile della vendita e dell'installazione di 

questo dispositivo è tenuto ad assicurarsi in modo adeguato che la 

messa in funzione, le espansioni, le regolazioni, le calibrazioni, gli 

interventi di manutenzione, le modifiche o le riparazioni siano 

eseguiti da personale sufficientemente qualificato. L'idoneità può 

essere acquisita attraverso una formazione tecnica, corsi di 

formazione o un'esperienza pratica sufficiente in un settore simile. 
 

Ulteriori informazioni sull'installazione (vedere il capitolo8 ). 

Ulteriori informazioni sulle misure di manutenzione (vedere il 

capitolo10 ). 

È consentito utilizzare solo ricambi approvati dal produttore. Per 

l'identificazione e l'ordinazione di ricambi, strumenti di misura e ausiliari 

è necessario utilizzare il catalogo ricambi elettronico. 

Ulteriori informazioni sul trasporto e lo stoccaggio (vedere il capitolo9 ). 

Se la manutenzione viene eseguita nella misura prescritta e negli 

intervalli di tempo specificati, il funzionamento sicuro dell'apparecchio è 

garantito nel periodo intermedio. 

In aggiunta a ciò, il produttore raccomanda di eseguire gli interventi di 

manutenzione a intervalli regolari per evitare malfunzionamenti 

dell'apparecchio dovuti all'usura. 
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1.8 Compiti dell'organizzazione responsabile 

 
Requisiti L'organizzazione responsabile ha il compito di garantire il rispetto 

delle seguenti prescrizioni: 

– Devono essere rispettate le disposizioni nazionali o locali relative 

alla costruzione, al funzionamento, all'utilizzo e alla 

manutenzione. 

– Devono essere rispettate le norme antinfortunistiche. 

– L'apparecchio deve trovarsi in uno stato corretto e sicuro. 

– Le istruzioni per l'uso devono essere sempre accessibili. 

– L'apparecchio deve essere utilizzato solo nelle condizioni di 

funzionamento specificate dal produttore. 

 
Formazione e istruzioni L'apparecchio può essere utilizzato solo da persone che hanno 

acquisito conoscenze di base sul suo funzionamento leggendo 
attentamente le istruzioni per l'uso e seguendole scrupolosamente. 

Per ulteriori domande è disponibile il servizio di assistenza locale 

(vedere il capitolo1.12 ). 

 

 
● Altri aspetti dell'organizzazione responsabile 

Il sistema di monitoraggio delle perdite AquaDETECT deve essere 

liberamente accessibile da tutti i lati. 

L'organizzazione responsabile ha il compito di garantire che i valori di 

progettazione del sistema di monitoraggio delle perdite AquaDETECT 

siano in armonia con i requisiti degli altri componenti utilizzati. 

Si tratta in particolare dei componenti di sistema prefiltrazione e 

apparecchio per dialisi. 
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1.9 Responsabilità dell'utente 

 
Per segnalare un funzionamento o un evento imprevisto, contattare 

innanzitutto il proprio fornitore di servizi nazionale. (vedere il 

capitolo1.12 ). 
 

Avvertenza 

Pericolo di lesioni a causa di un difetto dell'apparecchio 

Se l'apparecchio presenta i seguenti difetti, è necessario adottare le 

misure indicate di seguito. 

Difetti dell'apparecchio: 

– danni meccanici 

– cavo di alimentazione difettoso 

– altri difetti 

– il dispositivo non reagisce come previsto 

– Peggioramento delle prestazioni 

Misure da adottare: 

– L'apparecchio deve essere messo fuori servizio. 

– È necessario informare l'organizzazione responsabile o il servizio 

di assistenza. 
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1.10 Esclusione di responsabilità 

 

 

Avvertenza 

Responsabilità dell'organizzazione responsabile 

Per questo dispositivo, il capitolo7 contiene un elenco dei materiali di 

consumo e degli accessori adatti a questo dispositivo e che possono 

essere utilizzati in modo sicuro con esso. 

Il produttore di questo dispositivo non può garantire l'idoneità all'uso 

con questo dispositivo di materiali di consumo e accessori diversi da 

quelli elencati. Il produttore di questo dispositivo non può inoltre fornire 

alcuna garanzia in merito alla sicurezza e alle prestazioni del 

dispositivo in caso di utilizzo con materiali di consumo e accessori 

diversi da quelli elencati. 

Se si utilizzano materiali di consumo e accessori diversi, è necessario 

verificarne preventivamente l'idoneità. Ciò può essere fatto, ad 

esempio, utilizzando le informazioni contenute nelle istruzioni per l'uso 

dei materiali di consumo e degli accessori in questione. 

Il produttore di questo dispositivo non si assume alcuna responsabilità 

per danni causati dall'uso di materiali di consumo e accessori non 

idonei. 
 

 
1.11 Avvertenze 

 
1.11.1 Avvertenze fondamentali 

 

 

Avvertenza 

La riparazione deve essere eseguita solo da personale qualificato o 
addestrato! 

 

 

Avvertenza 

Pericolo dovuto a modifiche non consentite 

Non è consentito apportare modifiche all'apparecchio! 
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Avvertenza 

Prima di aprire l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di 
corrente! 

 

 

Avvertenza 

Segnalazione errata di perdita - Evitare il bypass dei contatti 

➢ Durante l'installazione dei sensori, assicurarsi che i contatti 
non siano collegati in modo conduttivo. 

 

 
1.11.2 Avvertenze relative alla sicurezza elettrica 

 

 

Avvertenza 

Pericolo di lesioni da scossa elettrica 

In assenza del collegamento del conduttore di protezione, si può 

verificare una scossa elettrica. 

 

Collegare l'apparecchio solo a una rete di alimentazione con 
conduttore di protezione! 

 

 

Avvertenza 

Pericolo di lesioni dovute alla tensione elettrica 

Il contatto con parti sotto tensione provoca una scossa elettrica. 

 

Prima di aprire l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di 
corrente. In questo modo l'apparecchio viene scollegato dalla tensione 
di alimentazione. 

 

 

Avvertenza 

Specifiche per il collegamento alla rete elettrica 
 
 

Quando si collega l'apparecchio alla rete elettrica, è necessario 
rispettare le specifiche nazionali vigenti! 
 
Non utilizzare prolunghe, prese multiple o prese multiple. 
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1.11.3 Avvertenze relative all'igiene 

 
Pulizia delle superfici 

 

Avvertenza 

Da osservare durante la pulizia delle superfici 

Prima di pulire le superfici del sistema AquaDETECT, scollegare la 

spina di alimentazione! 
 

 

Avvertenza 

Non utilizzare detergenti abrasivi, detergenti aggressivi o solventi! 
 

 
1.11.4 Protezione degli edifici 

 
Un utilizzo improprio del sistema AquaDETECT può impedire il 

rilevamento di eventuali perdite e causare danni ad apparecchiature, 

impianti ed edifici. 

I tempi di monitoraggio devono essere adattati dall'utente alle esigenze 

del centro di dialisi. In caso di modifiche alle procedure organizzative, il 

piano di monitoraggio deve essere adeguato di conseguenza. 
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1.12 Indirizzi 

 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al centro di assistenza locale di Fresenius 
Medical Care: 

 

 
Assistenza nazionale Fresenius Medical Care 

 
 

Produttore STEHA Elektronik GmbH 
D-63856 Bessenbach 

Germania 

Telefono: +49 (0)6095 / 99 38 86 

www.steha.de 
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1 

2 Struttura dell'apparecchio 
 

2.1 Vista frontale Sistema centrale di segnalazione perdite 

 
● (Componente A) 

 

 

 

 

Legenda 

 

Pos. Componenti 

1 Display touch 
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2.2 Vista dal basso Sistema centrale di segnalazione perdite 
 

● (Componente A) 

 
 

 

 

Legenda 

 

Pos. Componenti 

1 Connessione USB-A 

2 Connettore Ethernet 

3 Connessione per linea bus 1 – 4 

4 Connessione per linea bus 1 – 4 

5 Collegamento per linea bus 1 – 4 

6 Collegamento per linea bus 1 – 4 

7 Controllo esterno 

8 Contatto di chiusura (segnale) 

9 Contatto di chiusura (segnale) 

10 Contatto di chiusura (segnale) 

11 Contatto di chiusura (segnale) 

12 Contatto di chiusura (segnale) 

13 Contatto in scambio (segnale / carico) 

14 Contatto inversore (segnale / carico) 

15 Elettrovalvola  

16 Collegamento alla rete elettrica (presa C14) 

 
 

1 2 

4 

3 

6 5 

8 

7 10 

9 

11 

12 13 

14 

15 
16 

16 
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2.3 Scheda di collegamento 
 

● (componente B) 

 
Scheda di collegamento con presa RJ-45 

 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 

 
1 2 

 

 
Legenda: 

 

Componenti 

1 LED verde 

2 LED rosso 

3 Collegamento sensore di perdita 

 
 

2.4 Telaio per montaggio a parete 
 

● (componente C, opzionale) 
 

Per l'utilizzo della scheda di collegamento B, questo telaio è necessario 

solo in caso di montaggio a parete. 
 

  
 

 



STEHA Elektronik AquaDETECT Pagina21 di 76 

 

Capitolo2 :Struttura 
dell'apparecchio 

 

 

 

2.5 Sensore di perdita puntuale con connettore RJ-45 
 

● (componente D) 

 
 

Vista laterale 
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2.6 Panoramica dell'intero sistema 
 
 

 
 
 
Legenda alla pagina successiva 
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Capitolo2 :Struttura 
dell'apparecchio 

 

 

 

Legenda 

 

Pos. Componenti Funzione/Descrizione 

A AquaDETECT sistema centrale di 
segnalazione perdite 

– Alloggiamento 

– Schede 

– Cavo 

Alimentazione elettrica, elaborazione dati, controllo 

B Scheda di connessione AquaDETECT 

– Scheda di connessione con presa RJ-45 

per il collegamento del sensore di 

perdite 

Elaborazione delle informazioni, segnalazione dello 

stato di funzionamento del sensore, indirizzamento di 

spazio 

C Telaio di montaggio 

necessario per il montaggio a parete del 

componente B 

Cornice di copertura per il montaggio della scheda di 

collegamento alla parete 

D AquaDETECT sensore di perdita 
puntuale con connettore RJ-45 

Rilevamento di perdite 

E Linea bus Alimentazione elettrica e scambio di informazioni 
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3 Comando 
 

3.1 Funzionamento rapido 
 

Modalità operativa Selezionando la voce Impostazioni, nel menu Modalità operativa è 
possibile selezionare i seguenti programmi: 
(per una descrizione più dettagliata, consultare il capitolo3.4.2 ) 

– Programma orario 

– Manuale 

– Esterno 

– Test 

➢ Con i tasti Salva o Annulla si attiva la modalità operativa 
selezionata o si annulla l'ultima selezione. 

 
Impostazioni –   Data e ora 

– Modalità operativa 

– Spegnimento automatico 

– Lingua 

– Software 

– Livello I/O 

– Ritardo preallarme 

– Programma di alimentazione idrica 

– Con i tasti Salva o Annulla è possibile salvare l'impostazione 
selezionata o annullare l'ultima selezione. 

Confermare la segnalazione di perdita ➢ Una segnalazione di perdita viene confermata eliminando la 

perdita e asciugando il sensore. 
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3.2 Voce di menu: Panoramica 
 

 
 

 Monitoraggio perdite 
- Visualizzazione dello stato attuale di monitoraggio dei sensori di perdita 
- Visualizzazione delle schede di collegamento e dei sensori di perdita collegati e attivati 

 
 

Valvola dell'acqua 
- Visualizzazione dello stato della valvola dell'acqua 

o Aperta / chiusa 
o Guasto 

 
- Visualizzazione dello spegnimento a intervalli 

o Momento dello spegnimento 
o Durata dello spegnimento 
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3.3 Voce di menu: Programma 
 

Offre 8 diverse pianificazioni per l'impostazione personalizzata del monitoraggio delle perdite. 
 
Ogni programma è composto dai seguenti 3 elementi: 

1) Interruttore per l'attivazione del programma 
2) Display / pulsante per l'impostazione degli orari di avvio e arresto del monitoraggio 
3) Display / pulsante per l'impostazione dei giorni della settimana e delle linee bus del monitoraggio 

 
Gli elementi di visualizzazione funzionano anche come pulsanti e aprono un menu per l'impostazione dei rispettivi 
parametri. 
 

 
 

 

  
 

Impostazione dei programmi: 
 
1) Periodo di monitoraggio in un singolo giorno 
Compito: il programma deve garantire il monitoraggio dalle 10:00 alle 18:00 di un lunedì. 

 
Impostazione: 
Periodo di monitoraggio: 10:00 – 18:00   Giorni: lunedì  
 
2) Periodo di monitoraggio dal giorno impostato al giorno successivo 
Compito: il programma deve garantire il monitoraggio dalle ore 18:00 di lunedì alle ore 10:00 di martedì. 
 
Impostazione: 
Periodo di monitoraggio: 18:00 – 10:001    Giorni: lunedì  
 
Il monitoraggio inizia il giorno impostato (lunedì) alle ore 18:00 e si estende fino al giorno successivo (martedì) alle 
ore 10:00, anche se il monitoraggio per il giorno successivo (martedì) non è attivato. 
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3.4 Voce di menu: Impostazioni 
 

 
 

In Impostazioni è disponibile un altro sottomenu con le seguenti opzioni: 

 
- Data e ora 

- Modalità di funzionamento 

- Disattivazione dei sensore 

- Lingua 

- Software 

- Livelli di I/O 

- Ritardo preallarme 

- Programmazione idrica 

 

3.4.1 Ritardo preallarme 
 

 

 
È possibile impostare un ritardo preallarme compreso tra 1 e 59 secondi (incremento: 1 sec). Il ritardo preallarme 

è il tempo durante il quale deve essere presente un messaggio di perdita prima che i contatti a potenziale zero si 

attivino. 

Se una perdita viene segnalata per un tempo inferiore al ritardo di preallarme, i contatti a potenziale zero non 

commutano e l'impianto rimane in modalità di monitoraggio. 

  



Pagina28 di 76                                      STEHA Elektronik   AquaDETECT 

Capitolo 3Comando 
 

 

 

3.4.2 Modalità de funzionamento 
 

Il sistema centrale di segnalazione delle perdite offre le seguenti modalità operative: 

 

Modalità operativa:          Manuale 

 

L'elemento di comando viene visualizzato nella 

schermata panoramica. 

 

Attivazione 

Se necessario, il sistema AquaDETECT può 

essere commutato manualmente in modalità di 

monitoraggio senza dover apportare modifiche al 

programma di monitoraggio. In questo 

programma, il monitoraggio delle perdite è attivo 

e, in caso di perdita, i dispositivi collegati vengono 

disattivati tramite i contatti a potenziale zero. 

 

Disattivazione 

In caso di malfunzionamento del sistema, è 

possibile disattivare manualmente l'intero 

sistema. 

In questa modalità operativa, i relè dei 

contatti a potenziale zero non commutano. 

 

 

Modalità operativa:                                   programma di monitoraggio delle perdite (               ) 

 

 
Nella modalità Orario, il monitoraggio delle perdite 
avviene sulla base di un programma di 
monitoraggio programmabile. In 8 diversi orari è 
possibile definire l'intervallo di monitoraggio, i 
giorni della settimana selezionati e le linee bus 
incluse nel monitoraggio, in modo da adattare il 
sistema AquaDETECT alle esigenze del centro di 
dialisi. 

 

Al di fuori degli orari di monitoraggio 

impostati, viene comunque effettuato un 

monitoraggio delle perdite, ma in caso di 

perdita i dispositivi collegati non vengono 

disattivati tramite i contatti a potenziale 

zero. 
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Modalità operativa:                  Externo 

 

 

Inoltre, tramite un ingresso esterno è 

possibile controllare il monitoraggio 

dell'AquaDETECT in modalità esterna da 

un dispositivo di livello superiore. 

 

Modalità operativa:                  Test 

 

 
In modalità test, il sistema centrale di 
segnalazione perdite simula una perdita. 
L'emissione del segnale di perdita ai contatti privi 
di potenziale consente di verificare se i dispositivi 
collegati vengono correttamente informati della 
perdita. Inoltre, non appena viene attivata la 
modalità test, viene emesso un segnale acustico. 

  
Anche le schede di collegamento collegate 
vengono messe in modalità di test tramite la linea 
bus e visualizzano la seguente sequenza di LED 
per segnalare il buon esito del test: 
 
LED verde: spento 
LED rosso: lampeggiante rapidamente 
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3.4.3 Lingua 
 

 
 

Sono disponibili le seguenti impostazioni linguistiche: 
 

Lingue 

Tedesco 

Inglese 

Francese 

Italiano 

Portoghese 

Spagnolo 

 
 

3.4.4 Data e ora 
 

 

 

Qui è possibile impostare o modificare la data e l'ora attuali. 
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Valori di impostazione nel menu 
di impostazione 

limite 

inferior

e 

Limite 

superi

ore 

Ampiez

za del 

passo 

Anno 2025 2059 1 

Mese 1 12 1 

giorno 1 31 1 

Giorno della settimana Lun Dom – 

Ora 0 23 1 

minuto 0 59 1 

 
 
 

3.4.5 Disattivazione dei sensore 
 

 
 

Per interventi di assistenza e manutenzione, nonché in caso di modifiche alla configurazione originale del 

sistema AquaDETECT, è possibile attivare o disattivare singole schede di collegamento. 

 
 

Nota 

È possibile attivare o disattivare solo le schede di collegamento dei 

posti rilevate durante la ricerca all'avvio del sistema centrale di 

segnalazione delle perdite. 
 

 

3.4.6 Software 
 

In questo sottomenu sono memorizzati i dati, il numero di serie e ulteriori informazioni relative al 
dispositivo. 
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3.4.7 Programmazione idrico 
 

 

Per l'approvvigionamento idrico, il sistema centrale di segnalazione perdite è in grado di 
controllare una valvola magnetica  
. A seconda dell'elettrovalvola utilizzata, è possibile selezionare una tensione di alimentazione 
di 24 V CC o 230 V CA, tenendo conto delle differenze di cablaggio. 

Per migliorare la durata della valvola magnetica, è opportuno che questa non rimanga in 
posizione aperta per un periodo di tempo prolungato. Pertanto, per il funzionamento della 
valvola magnetica è necessario definire un orario di spegnimento almeno un giorno alla 
settimana, che può essere esteso a più giorni a seconda delle esigenze dell'utente. 

Tramite l'interruttore del programma è possibile bloccare o sbloccare il funzionamento della 
valvola magnetica. 
 

3.4.8 Livello I/O 
 

 
 

In questo sottomenu è possibile influire sull'elaborazione dei livelli di ingresso e uscita del sistema 
centrale di segnalazione delle perdite. Le funzioni incluse comprendono l'ingresso per il controllo 
esterno del monitoraggio, i relè di segnalazione a bassa potenza e i relè di segnalazione ad alta 
potenza. 
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3.5 Voce di menu: Notifiche 
 

In questo menu gli eventi che si verificano durante il funzionamento vengono documentati in 
forma tabellare e sono accessibili all'utente. È inoltre possibile esportare i dati registrati su una 
chiavetta USB. 
 

L'esportazione viene eseguita automaticamente non appena viene inserita una chiavetta USB, 
indipendentemente dal fatto che il menu "Messaggi" sia aperto o meno. 

 

Gli eventi registrati includono: 

 

- Modifica della modalità operativa 

- Il sistema rileva uno o più stati di errore 

- Il livello di carica della batteria a bottone per la registrazione dell'ora è basso 

- Problemi con le periferiche collegate 

 

Stati dei messaggi di errore 

 

1) Sono presenti messaggi di errore aperti. 

 

 
 

2) Il messaggio di errore è presente dalle 
12:34. 

 

 
 

 

3) Lo stato di errore è stato risolto alle 
12:35 e non è più attivo. 

 

 

 

4) Il messaggio di errore può essere 
confermato uscendo dal menu o toccando 
lo schermo. 
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3.6 Segnalazione 
 

3.6.1 Segnalazione scheda di collegamento 

 
I semafori sulla scheda di collegamento del posto sono costituiti da 

un LED verde e uno rosso, che vengono attivati in modo diverso a 

seconda dello stato di funzionamento dell'impianto. 
 

 

Stato di funzionamento dei LED Per i LED sono definiti i seguenti 4 stati di funzionamento: 

– LED spento 

– LED acceso 

– LED lampeggiante lentamente (f=1Hz; LED lampeggia 1 volta al 
secondo) 

– Il LED lampeggia rapidamente (f=3Hz; il LED lampeggia 3 volte al 
secondo) 

 

Stato LED Significato Modalità operativa 
Verde Rosso 

Acceso Spento - Monitoraggio attivo 
- Nessun errore 

- Manuale (attivo) 
- Programma 
- Controllo esterno (attivo) 

Attivo Attivo - Monitoraggio attivo  
-Errore di posizione 

- Manuale (attivo) 
- Programma 
- Controllo esterno (attivo) 

On Lampeggia 
rapidamente 

- Monitoraggio attivo 
- Perdita rilevata 

- Manuale (attivo) 
- Programma 
- Controllo esterno (attivo) 

Disattivato Off - Ricerca del sistema di segnalazione 
perdite 
- Scheda di collegamento non 
collegata correttamente 
- Sistema di segnalazione perdite non 
collegato alla rete di alimentazione 

NA 

Off On - Monitoraggio inattivo  
- Errore di posizione / comunicazione 

- Manuale (inattivo) 

- Controllo esterno (inattivo) 

Off Lampeggia 
rapidamente 

Modalità test attiva Modalità test 
 

Spento Lampeggiante 
lentamente 

Monitoraggio manuale / esterno 
inattivo 

- Manuale (inattivo) 

- Controllo esterno (inattivo) 

Lampeggia 
lentamente 

Spento - Monitoraggio inattivo 
- Nessun errore 

Programma (al di fuori degli orari 
di monitoraggio) 

Lampeggia 
lentamente 

Acceso - Monitoraggio inattivo 
- Errore di posizione / comunicazione 

Programma (al di fuori degli orari 
di monitoraggio) 

Lampeggia 
lentamente 

Lampeggia 
rapidamente 

- Monitoraggio inattivo 
- Rilevata perdita 

Programma (al di fuori degli orari 
di monitoraggio) 

Lampeggiante alternato Aggiornamento software / Bootloader 
(vedi cap.3.8 ) 

- 
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3.6.2 Segnalazione contatti a potenziale zero 

 
Tutti i contatti a potenziale zero del sistema centrale di segnalazione 

perdite vengono attivati immediatamente dopo l'avvio della modalità 

di funzionamento Test e in caso di segnalazione di perdita in tutte le 

modalità di funzionamento attivate dopo la scadenza del tempo di 

preallarme. 

Se il sistema si trova in modalità manuale (inattiva), i contatti a 

potenziale zero del sistema centrale di segnalazione perdite non 

vengono attivati. 

I contatti a potenziale zero sulla scheda di collegamento locale si 

attivano senza ritardo in qualsiasi stato di funzionamento di 

AquaDETECT in caso di segnalazione di perdita. 
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3.6.3 Segnalazione sistema centrale di segnalazione perdite 
 

Nel menu panoramica è possibile visualizzare lo stato attuale del sistema centrale di segnalazione 
perdite. A titolo informativo per l'utente vengono visualizzati il numero del sensore interessato e la linea 
bus. In caso di numerosi errori o sensori interessati, per una panoramica dettagliata è necessario aprire 
il menu "Messaggi". 
 
Nel menu panoramica, con il monitoraggio attivo, possono verificarsi i seguenti 4 stati del sistema: 
 

 

Nessuna perdita 

 

 
 

Errore di comunicazione 

 

 
 

 

Errore di posizione 

 

 

 

Perdita rilevata 
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3.7 Comportamento in caso di interruzione di corrente 
 

In caso di interruzione di corrente, tutti i dati e le impostazioni inseriti rimangono memorizzati. Al 

ripristino dell'alimentazione elettrica, il sistema si avvia nella modalità operativa in cui si trovava prima 

dell'interruzione di corrente. 

Nel caso in cui, dopo l'interruzione di corrente, l'ora non possa essere ripristinata a causa di una batteria 

di accumulo scarica, il sistema deve essere trasferito alla modalità operativa Manuale (attiva). Il 

funzionamento in modalità Programma è consentito solo dopo aver sostituito la batteria di accumulo. 

 

(Se la batteria di alimentazione è scarica, il dispositivo visualizza un messaggio). 
 
 

3.8 Aggiornamento software 
 

3.8.1 Sistema centrale di segnalazione perdite 
 

Requisiti 
- una chiavetta USB con spazio di memoria sufficiente in formato FAT32 
- file di aggiornamento attuale salvato nella directory principale della chiavetta USB 

 
Procedura di aggiornamento 

1) Scollegare la spina di alimentazione del sistema centrale di segnalazione perdite 
2) Inserire la chiavetta USB (vedere il capitolo2.2 ) 
3) Collegare la spina di alimentazione 
4) Il sistema centrale di segnalazione perdite esegue l'aggiornamento del software all'avvio 
5) Una volta completato l'aggiornamento, è possibile rimuovere la chiavetta USB 

 
Note 

- A seconda delle dimensioni del file, l'aggiornamento può richiedere alcuni minuti 
- In caso di problemi, rivolgersi al supporto tecnico nazionale 

 
 

3.8.2 Scheda di collegamento 
 

Il processo di aggiornamento delle schede di collegamento locali viene eseguito automaticamente dal 
sistema centrale di segnalazione delle perdite non appena un aggiornamento software del sistema 
centrale di segnalazione delle perdite contiene un aggiornamento per la scheda di collegamento locale.  
 
Questo aggiornamento avviene tramite il bus di comunicazione e può quindi richiedere un intervallo di 
tempo compreso tra 10 e 30 minuti, durante il quale i LED verde e rosso della scheda di collegamento 
locale segnalano il processo di aggiornamento lampeggiando alternativamente.
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4 Elaborazione del segnale 
 
 
 

Avvertenza 

Il personale del centro dialisi deve essere istruito sul corretto utilizzo del 

sistema. Il funzionamento del sistema secondo le specifiche è garantito 

solo se la scheda di collegamento locale e il sistema centrale di 

segnalazione delle perdite vengono controllati regolarmente. 

 

4.1 Segnalazione di perdite 
 
 

I sensori di perdita attivati monitorano la presenza di fuoriuscite accidentali di acqua. Se in un punto viene rilevata 
una fuoriuscita di liquido con la conduttività minima richiesta di 1µS ± 10 %, il sistema centrale di segnalazione 
delle perdite attiva un segnale di perdita dopo il ritardo di preallarme. Durante e/o dopo il ritardo di preallarme, sul 
display del sistema centrale di segnalazione perdite viene visualizzato un messaggio e contemporaneamente il 
LED rosso sulla scheda di collegamento interessata lampeggia rapidamente. 

Se il monitoraggio delle perdite è attivo, il sistema centrale di segnalazione delle perdite emette un segnale acustico 

e i contatti a potenziale zero si attivano. Inoltre, sul display viene visualizzata la posizione interessata con il numero 

corrispondente. Una segnalazione di perdita può essere eliminata eliminando la perdita o asciugando il sensore. 

 

 
● Rilevamento di liquidi (conduttività  1µS ± 10%) tramite sensore/i 

Scheda di collegamento locale Segnalazione ottica (LED rosso) + contatto a potenziale zero Presa di 
collegamento 

Presa di collegamento 

 
Sistema centrale di segnalazione perdite Monitoraggio inattivo: 

Segnalazione ottica (simbolo rosso + messaggio sul display) 

Monitoraggio attivo: 

– In ritardo di preallarme: Segnalazione ottica (simbolo rosso + messaggio 
sul display) 

– Dopo ritardo preallarme: segnalazione ottica (simbolo rosso + 

messaggio sul display) + commutazione contatti a potenziale zero 

 

4.2 Segnalazione di posizione 
 

Il funzionamento conforme alle specifiche del sistema AquaDETECT è garantito dal monitoraggio permanente della 

posizione dei sensori di perdita. La segnalazione di posizione viene indicata otticamente sul sistema centrale di 

segnalazione delle perdite tramite un simbolo arancione e una descrizione dell'errore. 

Sulla scheda di collegamento locale, la segnalazione di posizione viene indicata da un LED rosso luminoso. 

 
● Sensore/i in posizione supina 

Scheda di collegamento locale  Segnalazione ottica (LED rosso) 

 
Sistema centrale di segnalazione delle perdite Segnalazione ottica (simbolo arancione + messaggio sul 
display) 
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4.3  Segnalazione di comunicazione 
 

Se un posto registrato non invia alcun feedback a causa di un errore, ciò viene segnalato otticamente sul sistema 
centrale di segnalazione perdite tramite un simbolo giallo e una descrizione dell'errore. 

Sulla scheda di collegamento è presente un LED rosso luminoso che segnala la presenza di una comunicazione. 

 
● Mancanza di feedback dal/i sensore/i, ad esempio a causa di rottura del cavo o simili. 

Scheda di collegamento  Segnalazione ottica (LED rosso) 

Sistema centrale di segnalazione perdite Segnalazione ottica (simbolo giallo + messaggio sul display) 

 

4.4 Batteria, orologio 

 
Quando l'apparecchio non è alimentato dalla rete elettrica, l'orologio interno necessita di una batteria per 

l'alimentazione. A seconda del funzionamento dell'apparecchio, la durata di questa batteria varia e, nelle 

condizioni più sfavorevoli, il produttore ne indica una durata minima di 3 anni. Per monitorare il corretto 

funzionamento dell'apparecchio viene misurata la tensione della batteria; se la carica della batteria è 

insufficiente, sul display dell'apparecchio viene visualizzato un messaggio di errore. 

 

La sostituzione della batteria deve avvenire solo quando viene visualizzato il relativo messaggio di errore e può 

essere effettuata utilizzando una batteria convenzionale. 

(Il tipo di batteria è indicato nell'elenco dei ricambi). 

Se la batteria è scarica, il funzionamento del programma di monitoraggio impostato non è garantito. Fino alla 

sostituzione della batteria da parte di personale qualificato o addestrato, il monitoraggio delle perdite deve essere 

attivato o disattivato manualmente (vedere il capitolo3.4.2 ). 
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5 Pulizia/disinfezione 
 

5.1 Pulizia delle superfici 
 

 

Avvertenza 

Regolamentazione d'uso 

Per tutte le attività di pulizia delle superfici si applicano le direttive, le 

norme e le avvertenze di sicurezza relative all'uso corretto dei 

detergenti. 
 

 

Avvertenza 

Quando si utilizzano detergenti, attenersi alle istruzioni per l'uso fornite 

dal produttore. 

Quando si utilizzano detergenti, tenere presente quanto segue: 

– Non mescolare detergenti diversi tra loro. 
 

 
5.1.1 Pulizia delle superfici dell'apparecchio 

 

 

Nota Raccomandazione del 

produttore 

Quando si utilizza ClearSurf: 

– Per la disinfezione delle superfici, procedere secondo le indicazioni 

del produttore del disinfettante. 

– Se per la pulizia viene utilizzato un detergente diverso da quello 

raccomandato, il produttore non si assume alcuna responsabilità per 

eventuali danni alle superfici. 
 

 

Nota 

Detergenti e solventi aggressivi 

– Non utilizzare disinfettanti a base di acetone contenenti solventi! 

– Non utilizzare mai solventi, diluenti o spray detergenti chimici! 

– Non pulire l'apparecchio con disinfettanti abrasivi (ad es. 

spugne abrasive o simili). 

– Il produttore consiglia ClearSurf per la pulizia delle superfici. 
 



Capitolo5 :Pulizia/disinfezione 

STEHA Elektronik AquaDETECT  Pagina41 di 76 

 

 

 

5.1.2  Eseguire la pulizia delle superfici 
 

!! Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. !! 

– Le superfici dell'apparecchio possono essere pulite con un 

detergente domestico delicato, un panno umido e acqua. 

– Le impurità sulla superficie dell'apparecchio, come macchie di sporco 

e polvere, possono essere rimosse con ClearSurf diluito secondo 

le indicazioni del produttore e un panno morbido. 
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6 Descrizione del funzionamento 
 

Il sistema di monitoraggio delle perdite AquaDETECT è composto da un sistema centrale di segnalazione delle 

perdite e da un massimo di 55 schede di collegamento con sensori di perdita, che possono essere collegate a un 

massimo di 4 linee bus. La linea bus, realizzata come linea di derivazione, ha una lunghezza massima di 350 

metri. 

Un sensore di perdite AquaDETECT è composto da 2 elettrodi ai quali viene applicata una tensione alternata. 

Non appena gli elettrodi vengono bagnati da un liquido con una conduttività elettrica minima di 1 µS ± 10 %, 

scorre una corrente. Questa viene rilevata dalla scheda di collegamento locale come perdita. Il sensore segnala 

una perdita e l'impianto viene spento. 
 

Configurazione 

massima delle linee 

bus 

La configurazione massima delle linee bus non deve superare i 

seguenti valori, affinché il sistema centrale di segnalazione delle 

perdite non venga sovraccaricato termicamente: 

 
Bus 1 Massimo 15 schede di collegamento con 350 m di linea bus 

 
Bus 2 Massimo 15 scheda di collegamento con 350 m di cavo bus 

 

            Bus 3    Massimo 15 scheda di collegamento con cavo bus da 350 m 

 
Bus 4 Massimo 10 schede di collegamento con cavo bus da 350 m 

Per evitare effetti di polarizzazione sullo strato limite tra elettrodo e 

liquido, al sensore viene applicata una tensione alternata. In questo 

modo si impedisce l'erosione elettrolitica del materiale dell'elettrodo. 

 

Inoltre, il sistema centrale di segnalazione delle perdite è in grado di intervenire autonomamente 

nell'alimentazione idrica controllando una valvola magnetica. In caso di perdita rilevata, il sistema centrale di 

segnalazione delle perdite disattiva la valvola magnetica collegata, impedendo così l'uscita di ulteriore liquido. 
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7 Materiali di consumo, accessori, 
attrezzature aggiuntive 

 
 

 

Avvertenza 

Area di responsabilità dell'organizzazione responsabile 

Per questo apparecchio, il capitolo7 contiene un elenco dei materiali di 

consumo e degli accessori adatti a questo apparecchio e che possono 

essere utilizzati in modo sicuro con esso. 

Il produttore di questo dispositivo non può garantire l'idoneità all'uso 

con questo dispositivo di materiali di consumo e accessori diversi da 

quelli elencati. Il produttore di questo dispositivo non può inoltre fornire 

alcuna garanzia in merito alla sicurezza e alle prestazioni del 

dispositivo in caso di utilizzo con materiali di consumo e accessori 

diversi da quelli elencati. 

Se si utilizzano materiali di consumo e accessori diversi, è necessario 

verificarne preventivamente l'idoneità. Ciò può essere fatto, ad 

esempio, utilizzando le informazioni contenute nelle istruzioni per l'uso 

dei materiali di consumo e degli accessori in questione. 

Il produttore di questo dispositivo non si assume alcuna responsabilità 

per danni causati dall'uso di materiali di consumo e accessori non 

idonei. 
 

Su richiesta, il servizio di assistenza locale fornirà informazioni su 

ulteriori accessori, materiali di consumo e altre attrezzature aggiuntive. 

 
 
 

7.1 Materiali di consumo 

 
Nessuna indicazione 
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7.2 Accessori 

 

Codice articolo Componente 

F00013142 AquaDETECT Scheda di collegamento spaziale   

 
 
 

 

 

Codice articolo Componente 

F00013143 AquaDETECT Sensore di perdita puntuale 

 
7.3 Equipaggiamento aggiuntivo 

 
Nessuna indicazione 
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8 Installazione 

 
8.1 Condizioni di collegamento 

 
● Attenersi alle direttive di installazione vigenti 

 Per le nuove installazioni, seguire le linee guida di installazione valide. 
 
 

● Rispettare le direttive ESD 
Attenersi alle direttive ESD generalmente valide per la corretta 
manipolazione di componenti semiconduttori sensibili. 

 

 
● Prima della messa in funzione, osservare quanto segue 

– La pianificazione e l'esecuzione dei lavori sono a carico 

dell'organizzazione di assistenza locale di Fresenius Medical 

Care. 

 

 
● Rispettare le disposizioni nazionali e locali 

– È necessario rispettare le normative nazionali o locali relative 

all'installazione, al funzionamento, all'uso e alla manutenzione. 

– Quando si utilizzano apparecchi della classe di protezione I, è 

importante la qualità del conduttore di protezione dell'impianto. È 

necessario tenere presente che in molti paesi le autorità nazionali 

hanno specificato determinate disposizioni. 

 
 

8.1.1 Ambiente circostante 

 
● Rispettare le condizioni locali: 

– Il luogo di installazione deve essere protetto dal gelo e dalla polvere. 

– I componenti non devono essere esposti a radiazioni solari dirette 

e prolungate. 

– L'elettronica di controllo degli apparecchi deve essere protetta 
dall'umidità. 

– È necessario garantire l'accessibilità alla presa di corrente. 
 

 
● Variazioni di temperatura 

Le variazioni di temperatura durante il trasporto possono causare la 

formazione di condensa sulle parti sotto tensione. In caso di grandi 

differenze di temperatura, prima della messa in funzione è necessario 

garantire un tempo sufficiente per l'acclimatazione. 
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8.2 Informazioni importanti per la messa in funzione 

 
8.2.1  Da osservare prima della messa in funzione 

 
Qualifica del collaudatore La messa in funzione deve essere eseguita dal responsabile del 

progetto o da una persona da lui autorizzata. 

La messa in funzione può essere eseguita solo da persone che, in 

base alla loro formazione, alle loro conoscenze o all'esperienza 

acquisita attraverso l'attività pratica, sono in grado di eseguire tali 

controlli in modo corretto. 

 
Dati tecnici È necessario osservare le indicazioni relative ai dati tecnici. 

 

 

8.2.2  Eseguire la messa in funzione 

 
 

Avvertenza 

La messa in funzione dell'apparecchio può essere eseguita solo da 

persone autorizzate dal responsabile del progetto dopo il 

completamento del cablaggio. 

Per evitare malfunzionamenti del sistema AquaDETECT o dei 

dispositivi circostanti, la messa in funzione del sistema è consentita 

solo con componenti approvati dal produttore. 
 

 
La messa in funzione viene eseguita seguendo i seguenti passaggi: 

1. Collegare la spina di alimentazione del sistema centrale di segnalazione delle perdite 

2. Ricerca automatica delle schede di collegamento locali 
(viene eseguita ad ogni riavvio dal sistema centrale di segnalazione perdite) 

3. Controllo delle schede di collegamento locali rilevate nella schermata panoramica 

4. Controllo del funzionamento dei sensori di perdita 
(controllo secondo la manutenzione annuale Controllo dei sensori Capitolo10.3 ) 

5. Controllo del funzionamento dei contatti privi di potenziale 

6. Controllo del funzionamento dell'elettrovalvola (se in uso) 

7. Controllo dell'ingresso esterno (se in uso) 

8. Impostazione dei tempi di monitoraggio per il funzionamento in modalità programma 
(vedere capitolo3.3 ) 

9. Se necessario, documentazione dei valori di impostazione / tempi di monitoraggio 
(per la consegna al cliente) 
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8.2.3 Ulteriori informazioni 

Condizioni di consegna 
 

Nota 

Allo stato di consegna, l'apparecchio non è configurato. 
 

 
Contenuto della confezione 

Il sistema AquaDETECT viene consegnato completo e suddiviso 

in singoli componenti. I sensori di perdita e le schede di 

collegamento vengono forniti in confezioni separate. Ulteriori 

informazioni nella sezione Struttura dell'apparecchio. 

 

Prestazioni/Possibilità di collegamento  

Il sistema AquaDETECT può essere collegato ad altri dispositivi tramite 

le seguenti interfacce. 

– 5 contatti di chiusura (segnale di perdita) 

– 2x contatti in scambio (segnale di perdita) 

– 1x elettrovalvola 

– Ingresso controllo esterno 

– 4x linee bus 

Per ulteriori informazioni relative alle possibilità di collegamento 

individuali o ai requisiti di installazione dettati dallo spazio disponibile, 

contattare il responsabile del progetto. 

 
 

Nota 

Le schede di collegamento non devono essere collegate a stella, ma in 

serie. 
 

 

Configurazione 

massima delle linee 

bus 

 

 

La configurazione massima delle linee bus non deve superare i 

seguenti valori, affinché il sistema centrale di segnalazione perdite 

non venga sovraccaricato termicamente: 

 
Bus 1 Massimo 15 schede di collegamento con 350 m di linea bus 

 
Bus 2 Massimo 15 schede di collegamento con 350 m di linea bus 

 
Bus 3 Massimo 15 schede di collegamento con cavo bus da 350 m 

 
Bus 4 Scheda di collegamento massima da 10 posti con cavo bus da 350 m 
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8.3 Schema elettrico 
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8.4 Installazione del sistema centrale di segnalazione delle perdite 
 
 

Avvertenza 

Tensione elettrica pericolosa all'interno dell'alloggiamento 

Durante i lavori di installazione sull'apparecchio, scollegare la spina di 
alimentazione per mettere l'apparecchio in condizioni di assenza di 
tensione. 

 

 

 

Suggerimento 

Per facilitare l'installazione, è possibile rimuovere i cavi di collegamento 

interni per la comunicazione USB ed Ethernet e poi ricollegarli. 

(vedere il capitolo8.4.9 ) 
 

 

8.4.1 Panoramica 
 

  
 

Pos. Funzione Funzione 
1 Linee bus 1 – 4 Trasmissione di energia e dati 

2 Controllo esterno Ingresso segnale per il controllo di 
monitoraggio 

3 USB Comunicazione USB  

4 Ethernet Comunicazione Ethernet 

5 Relè di segnalazione (contatti di 
chiusura) 

Segnala una perdita alle periferiche 

6 Relè di segnalazione (contatti in 
scambio) 

Segnala una perdita alla periferia 

7 Elettrovalvola Comando di una valvola magnetica per 
l'alimentazione dell'acqua 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

5 

8 
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8 Collegamento display Trasmissione dati Display touch 

 

8.4.2 Rimozione del coperchio dell'alloggiamento 
 
Il coperchio dell'alloggiamento è collegato al display tramite un cavo a nastro piatto, pertanto quando si 
apre l'alloggiamento non è possibile sollevare il coperchio dal fondo dell'alloggiamento con movimenti 
bruschi. 
 
Per l'installazione, aprire con cautela il coperchio dell'alloggiamento verso l'alto e scollegare il cavo del 
display dal coperchio dell'alloggiamento seguendo le istruzioni riportate di seguito. 
 
 
 
 

 
 

 
 

1) Spingere la staffa di fissaggio verso l'alto e 
rimuovere il cavo 

2) Inserire il cavo con i contatti rivolti verso il 
basso e chiudere la staffa di fissaggio 

  

 

8.4.3 Montaggio a parete 
 
Per il montaggio a parete, è possibile praticare 4 fori per il fissaggio del sistema centrale di 
segnalazione delle perdite, come illustrato nella figura seguente. 
 
Distanza orizzontale tra i centri dei fori: 238 mm 
Distanza verticale tra i centri dei fori: 130 mm 
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8.4.4 Collegamento dei contatti a potenziale zero 
 
Per segnalare una perdita ad altri dispositivi, sul sistema centrale di segnalazione perdite sono 
disponibili 2 tipi di contatti a potenziale zero: 

• Contatti di chiusura (X7 – X11) per logica digitale a bassa potenza fino a 30 V CC/200 mA 

• Contatti in scambio (X12 e X13) per logica digitale e carichi più elevati fino a 240 V CA/2 A 
 
 

  
 

Modulo: scheda di adattamento 
Collegamento Funzione Tipo di cavo 
X7 Segnale di perdita1) 

- X7.1 – Contatto di chiusura 1 
- X7.2 – Contatto di chiusura 2 

 
Cavo di comando 2 x 0,75 
mm² 
Diametro esterno 6,0 mm 

X8 Segnale di perdita1) 
- X8.1 – Contatto di chiusura 1 
- X8.2 – Contatto di chiusura 2 

 
Cavo di comando 2 x 0,75 
mm² 
Diametro esterno 6,0 mm 

X9 Segnale di perdita1) 
- X9.1 – Contatto di chiusura 1 
- X9.2 – Contatto di chiusura 2 

 
Cavo di comando 2 x 0,75 
mm² 
Diametro esterno 6,0 mm 

X10 Segnale di perdita1) 
- X10.1 – Contatto di chiusura 1 
- X10.2 – Contatto di chiusura 2 

 
Cavo di comando 2 x 0,75 
mm² 
Diametro esterno 6,0 mm 

X11 Segnale di perdita1) 
- X11.1 – Contatto di chiusura 1 
- X11.2 – Contatto di chiusura 2 

 
Cavo di comando 2 x 0,75 
mm² 
Diametro esterno 6,0 mm 

X12 Segnale di perdita (contatto in scambio) 
- X12.1 – S (contatto di chiusura) 
- X12.2 – W (commutatore) 
- X12.3 – O (contatto di apertura) 

 
Cavo di comando 2 x 1,5 mm² 
Diametro esterno 6,0 mm 

X13 Segnale di perdita (contatto alternato) 
- X13.1 – S (contatto chiuso) 
- X13.2 – W (commutatore) 
- X13.3 – O (contatto di apertura) 

 
Cavo di comando 2 x 1,5 mm² 
Diametro esterno 6,0 mm 

 
1) … I contatti di chiusura possono essere impostati nel software NC (normalmente chiusi) o NO (normalmente aperti) 

Contatti di 
chiusura 

Contatti in 
scambio 
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8.4.5 Collegamento dei cavi bus 
 
Per garantire una comunicazione funzionante tra le schede di collegamento locali e il sistema centrale 
di segnalazione delle perdite, è indispensabile lo scambio di dati tramite i cavi bus. 
 
Durante il cablaggio è necessario assicurarsi che non vengano superate le seguenti specifiche 
massime del rispettivo cavo bus, poiché altrimenti non è possibile garantire un funzionamento corretto: 
 

 Numero massimo di  
scheda di collegamento 

locale 

Lunghezza massima 
del cavo 

Bus 1 15 350 m 

Bus 2 15 350 m 

Autobus 3 15 350 m 

Autobus 4 10 350 m 

 
Una linea bus inizia da uno dei rispettivi connettori X3 – X6 e prosegue attraverso i collegamenti sulla 
scheda di collegamento locale. (vedere capitolo Schema elettrico dell'8.3 ) Non è consentito alcun tipo 
di ritorno della linea bus al sistema centrale di segnalazione delle perdite. 
 
 

 
 

Modulo: scheda di adattamento 
Collegamento Funzione Colore Tipo di cavo 
X3 Linea bus 1 

- X3.1 – RS485 A+ 
- X3.2 – RS485 B- 
- X3.3 – GND 
- X3.4 – 30V 

 
Bianco 
Marrone 
Verde 
Giallo 

 
Cavo di 
telecomunicazione  
4 x 2x 0,8 mm² 
(schermatura opzionale) 

X4 Linea bus 2 
- X4.1 – RS485 A+ 
- X4.2 – RS485 B- 
- X4.3 – GND 
- X4.4 – 30V 

 
Bianco 
Marrone 
Verde 
Giallo 

 
Cavo per 
telecomunicazioni  
4 x 2x 0,8 mm² 
(schermatura opzionale) 

X5 Cavo bus 3 
- X5.1 – RS485 A+ 
- X5.2 – RS485 B- 
- X5.3 – GND 
- X5.4 – 30V 

 
Bianco 
Marrone 
Verde 
Giallo 

 
Cavo di 
telecomunicazione  
4 x 2x 0,8 mm² 
(schermatura opzionale) 

X6 Linea bus 4 
- X6.1 – RS485 A+ 
- X6.2 – RS485 B- 
- X6.3 – GND 
- X6.4 – 30V 

 
Bianco 
Marrone 
Verde 
Giallo 

 
Cavo di 
telecomunicazione  
4 x 2x 0,8 mm² 
(schermatura opzionale) 

 
  

   Bus 1       Bus 2  Bus 3  Bus 4 
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8.4.6 Collegamento dell'elettrovalvola 
 
Inoltre, il sistema centrale di segnalazione perdite può controllare una valvola magnetica esterna; i 
relativi collegamenti per una valvola magnetica da 24 V CC e 230 V CA si trovano sul connettore X14. 
 
Il collegamento di una valvola magnetica da 24 V CC segue la figura a sinistra (24 V CC), mentre il 
collegamento di una valvola magnetica da 230 V CA viene effettuato in base alla figura a destra (230 V 
CA). 
 
 

    
 
 

Modulo: scheda di adattamento 

Collegamento Funzione Tipo di cavo 
X14 Elettrovalvola 

- X14.1 – 230 V CA_P 
- X14.2 – 230VAC_N 
- X14.3 – PE 
- X14.4 – 24V 
- X14.5 – GND 

 
Cavo stampato 
3 m, 3 x 0,5 mm² 
Scatola morsettiera 

 
  

Nota 

Nella scelta delle elettrovalvole, tenere conto delle specifiche di 

potenza massima 

- 230 V CA -> 24 VA 

- 24 V CC -> 11 W 
 

  

24 V CC 230 V 
CA 
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8.4.7 Collegamento del segnale di comando esterno 
 
Tramite questo ingresso è possibile controllare lo stato di monitoraggio del sistema centrale di 
segnalazione perdite, purché il sistema si trovi in modalità operativa "Controllo esterno". 
 

 
 

Modulo: scheda di adattamento 

Collegamento Funzione Tipo di cavo 
X2 Ingresso Controllo esterno 

- X2.1 – Catodo optoaccoppiatore 
- X2.2 – GND 

Linea di controllo 2 x0,75 mm² 
Diametro esterno 6,0 mm 
(consigliato) 

 
  

Nota 

Il contatto di chiusura per l'utilizzo di questo ingresso deve avere una 

resistenza alla tensione di almeno 24 V CC e consentire un flusso di 

corrente di ~20 mA. 
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8.4.8 Collegamento del cavo di alimentazione (solo in caso di riparazione) 
 
Il sistema centrale di segnalazione delle perdite viene fornito già con questo collegamento, pertanto 
questa sottosezione è puramente informativa e può essere utilizzata in caso di riparazione. 

 

 
 

Modulo: scheda di adattamento 
Collegamento Funzione Colore Tipo di cavo 
X1 Ingresso rete 

- X1.1 – PE 
- X1.2 – 230 V CA_N 
- X1.3 – 230 V CA_P 

 
Verde-giallo 
Blu 
Marrone 

3x1,5 mm² 

 

 
 

Modulo: alloggiamento 
Collegamento Funzione Colore Tipo di cavo 
Spina di 
alimentazione 

Ingresso di alimentazione 
- PE 
- N 
- P 

 
Verde-giallo 
Blu 
Marrone 

3x1,5 mm² 
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8.4.9 Collegamento USB ed Ethernet (solo in caso di riparazione o cablaggio) 
 

 
 

Modulo: scheda di controllo 9020091 
Collegamento Funzione Tipo di cavo 
USB (J9) Aggiornamenti / Trasferimento dati USB A (maschio) &lt;-&gt; USB 

A (maschio) 
0,15 m 

Ethernet (J7) Connessione di rete Cavo patch piatto RJ45 Cat.6a 
0,15 m 

 

8.4.10 Collegamento Spina per apparecchiature fredde 
 

Per l'alimentazione è previsto un connettore per apparecchiature fredde C14, che può essere collegato 
con un cavo per apparecchiature fredde con connettore C13. 
 

 
 

Modulo: alloggiamento 
Connessione Funzione Tipo di cavo 
Collegamento 
alla rete 

Spina per apparecchi a freddo 
(IEC-60320 C14) 

Connettore per apparecchi a 
freddo 
(IEC-60320 C13) 
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8.5 Installazione Scheda di collegamento 
 
 

Nota 

Il sistema centrale di segnalazione delle perdite deve essere scollegato 

dalla rete di alimentazione prima di procedere al cablaggio delle 

schede di collegamento locali, in modo che i cavi bus non siano sotto 

tensione e l'elettronica non venga danneggiata. 
 

 

 

8.5.1 Panoramica 
 

   
 
 

Legenda 

Pos. Identificatore Funzione 
1 X1/X4 Contatto di chiusura per segnalazione 

perdite 

2 X2/X5 Sensore di perdita (lato posteriore) 

3 X3/X6 Linea bus 

4 X7 Sensore di perdita (anteriore) 

5 SW1 Impostazione del numero di posizione 
(indirizzo bus) 

 
 

Nota 

Le possibilità di collegamento del sensore di perdita sul lato anteriore 

(RJ45) e sul lato posteriore (connettore) condividono l'elettronica di 

valutazione integrata. 

Per questo motivo non è mai consentito collegare un sensore di perdita 

a entrambi i connettori. 
 

 

  

1 2 

4 

5 

3 
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8.5.2 Collegamento del cavo bus 
 
Per garantire una comunicazione funzionante tra l'unità di valutazione dei sensori di perdita e il sistema 
centrale di segnalazione delle perdite, è indispensabile lo scambio di dati tramite i cavi bus. 
 
Il collegamento della linea bus sulla scheda di collegamento locale viene effettuato come illustrato nella 
figura seguente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegamento Funzione Colore Tipo di cavo 
X3/X6 Cavo bus 

X3 e X6 assegnazione identica 
- X3/X6.1 – RS485 A+ 
- X3/X6.2 – RS485 B- 
- X3/X6.3 – GND 
- X3/X6.4 – 30V 

 
- X3/X6.5 – RS485 A+ 
- X3/X6.6 – RS485 B- 
- X3/X6.7 – GND 
- X3/X6.8 – 30V 

 
 
Bianco 
Marrone 
Verde 
Giallo 
 
Bianco 
Marrone 
Verde 
Giallo 

Cavo per telecomunicazioni  
4 x 2x 0,8 mm² 
(schermatura opzionale) 

 
Nota: nell'ultima scheda di collegamento locale di una linea bus, 4 contatti del connettore X3/X6 non 
sono occupati 

 

8.5.3 Collegamento per la segnalazione di perdite (ad es. sistema di chiamata) 
 
Sulla scheda di collegamento locale è installato un contatto di chiusura che viene chiuso 
indipendentemente dal sistema centrale di segnalazione perdite ogni volta che viene rilevata una 
perdita. In questo modo è possibile collegare, se necessario, un sistema di chiamata o altre periferiche, 
purché vengano rispettate le specifiche elettriche dell'uscita. 
 

 
 

Collegamento Funzione Colore Tipo di cavo 
X1/X4 Contatto di chiusura Perdita 

X1 e X4 assegnazione identica 
- X1/X4.1 – Contatto di chiusura 1 
- X1/X4.2 – Contatto di chiusura 2 

NA NA 

 
 

Partecipanti al 
bus 

Partecipanti al 
bus 
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Nota 

La specifica massima di questo contatto di chiusura è 30 V CC a 50 

mA.  

(Limitazione di corrente di un fusibile a 50 mA) 
 

 

8.5.4 Collegamento per il collegamento alternativo del sensore di perdita 
 
Se non si desidera collegare il sensore di perdite tramite il connettore RJ45 sulla parte anteriore della 
scheda di collegamento, è possibile effettuare il cablaggio del sensore di perdite tramite questo 
ingresso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegamento Funzione Colore Tipo di cavo 
X2/X5 Sensore di perdita 

X2 e X5 assegnazione identica 
- X2/X5.1 – Sensore C 
- X2/X5.2 – Sensore W (perdita) 
- X2/X5.3 – Sensore P (posizione) 

 
 
Bianco 
Rosso 
Nero 

NA 

 

Nota 

Le possibilità di collegamento del sensore di perdite sul lato anteriore 

(RJ45) e sul lato posteriore (connettore) condividono l'elettronica di 

valutazione integrata. 

Per questo motivo non è mai consentito collegare un sensore di perdita 

a entrambi i connettori. 
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8.5.5 Collegamento per sensore di perdita (tipo RJ45) 
 
Tramite questo collegamento RJ45 sul lato anteriore della scheda di collegamento è possibile collegare 
facilmente il sensore di perdita disponibile dopo l'installazione. 
 

 
 

Collegamento Funzione Colore Tipo di cavo 
X7 RJ45 Sensore di perdite 

- X7.1 – NC 
- X7.2 – NC 
 
- X7.3 – Sensore C  
- X7.4 - Sensore W (perdita) 
- X7.5 – Sensore P (posizione) 
 
- X7.6 – NC 
- X7.7 – NC 
- X7.8 – NC 

 Il sensore di perdita viene 
fornito con cavo 
Tipo di cavo: cavo patch 
RJ45 8/4 

 

8.5.6 Configurazione dell'indirizzamento bus 
 

Interruttore di indirizzamento Interruttore DIP 

Per il funzionamento del sistema AquaDETECT è necessario 

indirizzare la scheda di collegamento locale. L'impostazione 

dell'indirizzo locale avviene tramite l'interruttore raffigurato di seguito, 

che si trova sul retro della scheda di collegamento locale. 
 

 
Posizione 

dell'interruttore / OFF 

Numeri degli 

interruttori 

 
 

 
Posizione dell'interruttore / ON 

 
Durante l'impostazione dell'indirizzo di posizione, assicurarsi che il bit 

meno significativo LSB del numero binario sia assegnato all'interruttore 

1 e che il bit più significativo MSB del numero binario sia assegnato 

all'interruttore 6 (lo stesso vale per gli interruttori da 2 a 5). 

L'indirizzamento della postazione avviene sotto forma di numeri binari, 

riportati nella tabella seguente. Uno 0 corrisponde alla posizione OFF 

dell'interruttore, un 1 alla posizione ON. 
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Indirizzamento in numeri binari 

 
 

   

 

 
 

Nota 

In caso di doppia assegnazione dei numeri di posizione, il corretto 
funzionamento del 

sistema AquaDETECT non è garantito. 
 

 
 

Posizione 
n. 

Interruttore 

1 2 3 4 5 6 

1 1 0 0 0 0 0 

2 0 1 0 0 0 0 

3 1 1 0 0 0 0 

4 0 0 1 0 0 0 

5 1 0 1 0 0 0 

6 0 1 1 0 0 0 

7 1 1 1 0 0 0 

8 0 0 0 1 0 0 

9 1 0 0 1 0 0 

10 0 1 0 1 0 0 

11 1 1 0 1 0 0 

12 0 0 1 1 0 0 

13 1 0 1 1 0 0 

14 0 1 1 1 0 0 

15 1 1 1 1 0 0 

16 0 0 0 0 1 0 

17 1 0 0 0 1 0 

18 0 1 0 0 1 0 

19 1 1 0 0 1 0 

20 0 0 1 0 1 0 

 

Posto n. Interruttore 

1 2 3 4 5 6 

21 1 0 1 0 1 0 

22 0 1 1 0 1 0 

23 1 1 1 0 1 0 

24 0 0 0 1 1 0 

25 1 0 0 1 1 0 

26 0 1 0 1 1 0 

27 1 1 0 1 1 0 

28 0 0 1 1 1 0 

29 1 0 1 1 1 0 

30 0 1 1 1 1 0 

31 1 1 1 1 1 0 

32 0 0 0 0 0 1 

33 1 0 0 0 0 1 

34 0 1 0 0 0 1 

35 1 1 0 0 0 1 

36 0 0 1 0 0 1 

37 1 0 1 0 0 1 

38 0 1 1 0 0 1 

39 1 1 1 0 0 1 

40 0 0 0 1 0 1 

 

Posto n. Interruttore 

1 2 3 4 5 6 

41 1 0 0 1 0 1 

42 0 1 0 1 0 1 

43 1 1 0 1 0 1 

44 0 0 1 1 0 1 

45 1 0 1 1 0 1 

46 0 1 1 1 0 1 

47 1 1 1 1 0 1 

48 0 0 0 0 1 1 

49 1 0 0 0 1 1 

50 0 1 0 0 1 1 

51 1 1 0 0 1 1 

52 0 0 1 0 1 1 

53 1 0 1 0 1 1 

54 0 1 1 0 1 1 

55 1 1 1 0 1 1 
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9 Trasporto/Stoccaggio 

 
9.1 Trasporto 

 
Durante il trasporto, l'apparecchio e i suoi componenti devono essere 

adeguatamente protetti da eventuali danni (utilizzare, se possibile, 

l'imballaggio originale del produttore). 
 

Nota 

L'impianto e i suoi componenti non devono essere sollevati o trascinati 

dai cavi di collegamento. 
 

 
9.2 Stoccaggio 

 
9.2.1 Condizioni di stoccaggio 

 
Il sistema AquaDETECT deve essere conservato in un locale ben 

ventilato con scarse variazioni di temperatura. 
 

Nota 

Conservare in posizione verticale. 
 

 

Avvertenza 

Non conservare all'aperto! 
 

Intervallo di temperatura Da +5 °C a +50 °C 
 

Avvertenza 

Proteggere l'apparecchio dal gelo! 
 

Umidità relativa Fino all'80% (senza condensa!) 

 
Pressione atmosferica Da 500 hPa a 1150 hPa 
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9.3 Compatibilità ambientale/smaltimento 

 
9.3.1 Informazioni per l'organizzazione responsabile 

 
L'apparecchio viene ritirato negli Stati membri dell'UE in conformità con 

la "Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" 

(Direttiva RAEE). A tal fine è necessario rispettare le disposizioni di 

legge locali. 

Prima di restituire o smaltire l'apparecchio, rimuovere tutti i materiali di 

consumo applicati su di esso e disinfettarlo secondo le istruzioni del 

produttore (vedere il capitolo5 ). 

 

 

9.3.2 Informazioni per le aziende di riciclaggio e smaltimento 

 
Nell'ambito del processo di smontaggio e smaltimento, le aziende di 

riciclaggio e smaltimento devono osservare le seguenti indicazioni: 

È possibile che l'apparecchio sia contaminato al momento della 

restituzione. Deve essere trattato di conseguenza e disinfettato prima 

dello smontaggio secondo le indicazioni del produttore (vedere 

capitolo5 ). 

Le batterie devono essere smaltite correttamente secondo le disposizioni di 

legge locali. 

Su richiesta delle aziende di smaltimento, saranno fornite ulteriori 

informazioni. 
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10 Manutenzione 
 

 
10.1 Controllo regolare dello stato del sistema 

 

 

Nota 
Lo stato dei sensori di perdita deve essere controllato regolarmente sul 
sistema centrale di segnalazione delle perdite. 

 

 

 

 

10.2 Controllo mensile 

Per garantire il corretto funzionamento del sistema, l'utente deve utilizzare la modalità di 

funzionamento "Test" una volta al mese per verificare la comunicazione dei dati di tutte le 

schede di collegamento locali. Dopo aver eseguito un test, è necessario tornare manualmente 

alla modalità di funzionamento "Programma". 

 

10.3 Controllo annuale 
 
È necessario rispettare le norme di legge relative alla sicurezza elettrica dell'apparecchio vigenti nel 
rispettivo Paese. Tali norme possono prevedere controlli annuali di ripetizione. 
(Es. Germania VDE 702) 
 
Controllo del sensore 
 

Controllo Esecuzione 

Rilevamento della posizione Tutti i sensori vengono capovolti. Il sistema centrale di 

segnalazione delle perdite visualizza la relativa segnalazione di 

posizione nel menu "Messaggi". 

Rilevamento perdite: Il ritardo di preallarme sul sistema centrale di segnalazione 

perdite deve essere impostato su 1 s. Ogni sensore deve essere 

immerso con i contatti in un bicchiere o in una ciotola contenente 

permeato. Il LED rosso sulla scheda di collegamento locale deve 

lampeggiare e sul sistema centrale di segnalazione perdite deve 

essere rilevata la perdita corrispondente. 

(Per il controllo del sensore è possibile utilizzare il seguente modello) 

 
Controllo dell'intero sistema 
 
È inoltre necessario eseguire un controllo dello stato meccanico e funzionale dell'intero sistema 
AquaDETECT, verificando una serie di punti. 
Nel seguente protocollo WA sono riportati i punti di controllo necessari che possono essere utilizzati per 
l'esecuzione della verifica. 
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Controllo del sensore AquaDETECT 

Numero cliente/nome cliente: Numero di inventario: 

Nome del verificatore: Ore di funzionamento: 

Versione software/opzioni:  

 Nota: è necessario contrassegnare solo i numeri di posto utilizzati. 

Numero di 
posto 

Segnale di 
posizione 

Segnale di perdita Numero di 
posizione 

Segnale di posizione Segnale di perdita 

1 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 31 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 

2 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 32 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 

3 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 33 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 

4 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 34 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 

5 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 35 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 

6 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 36 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 

7 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 37 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 

8 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 38 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 

9 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 39 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 

10 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 40 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 

11 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 41 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 

12 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 42 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 

13 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 43 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 

14 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 44 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 

15 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 45 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 

16 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 46 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 

17 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 47 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 

18 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 48 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 

19 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 49 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 

20 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 50 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 

21 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 51 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 

22 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 52 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 

23 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 53 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 

24 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 54 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 

25 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 55 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL 

26 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL    

27 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL    

28 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL    

29 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL    

30 ❑OK / ❑ FAIL ❑OK / ❑ FAIL    

Conferma della verifica 

Osservazioni relative alla verifica: 

Data della verifica: Firma dell'esaminatore: Timbro dell'esaminatore: 

Valutazione dell'esame 

Il dispositivo è idoneo all'uso previsto. ❑ Sì ❑ No 

Il bollino di collaudo è apposto sull'apparecchio. 

Data della prossima verifica: 

Osservazioni relative alla valutazione: 

Data della valutazione: Firma di un rappresentante 
dell'organizzazione responsabile: 

Timbro dell'organizzazione responsabile: 
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Protocollo WA AquaDETECT 

Numero cliente/nome cliente: Numero di inventario: 

Nome dell'ispettore: Ore di funzionamento: 

Versione software/opzioni: Numero di serie: 

Numero del rapporto di assistenza:  

Tipo di dispositivo: AquaDETECT (dispositivo non utilizzato in ambito medico) 

Su questo apparecchio devono essere effettuati i seguenti controlli almeno ogni 12 mesi. 

 

Cat. N. Denominazione Valore misurato/valore di 
correzione 

✔/NA 

 1 Controllo generale   

WA 1.1 Targhette identificative Devono essere presenti e leggibili. ❑ 

WA 1.2 Cavi e collegamenti di tutti i moduli e dei sistemi di alimentazione elettrica. Non devono presentare danni o 
alterazioni. 

❑ 

WA 1.3 Dispositivi di regolazione e indicatori e relative etichette. Devono essere integri. Le scritte 
devono essere ben leggibili. 

❑ 

WA 1.4 Pulizia di tutti i componenti I componenti non devono presentare 
tracce di sporco. 

❑ 

 2 Sensori di perdita 

WA 3.1 Condizioni meccaniche (compresi gli elettrodi) Lo stato deve consentire un ulteriore 
utilizzo sicuro. 

❑ 

 3 Unità di collegamento spaziale 

WA 3.1 Condizioni meccaniche Lo stato deve consentire un ulteriore 
utilizzo sicuro. 

❑ 

WA 3.2 Funzionamento dei LED Vedere tabella al capitolo 4.6.1 ❑/❑ 

 4 Sistema centrale di segnalazione perdite 

WA 4.1 Condizioni meccaniche Lo stato deve consentire un ulteriore 
utilizzo sicuro. 

❑ 

WA 4.2 Funzionamento degli elementi di segnalazione Vedere tabella al capitolo 4.2 ❑ 

WA 4,3 Funzione dell'elettrovalvola La valvola magnetica viene 
commutata in modo affidabile. Vedi 
capitolo 3.4.7 

❑/❑ 

 5 Parametri di funzionamento AquaDETECT 

WA 5.1 Verifica dei valori di impostazione Conformi alle specifiche del cliente ❑ 

WA 5.2 Stato dei sensori Senza errori ❑ 

 6  Elaborazione del segnale 

WA 6.1 Sensore in posizione supina Messaggio Segnale di posizione sul 
display 

❑ 

WA 6.2 Sensore scollegato Messaggio Segnale di posizione sul 
display 

❑ 

WA 6.3 Sensore nel permeato (in modalità manuale (attiva)) Messaggio Segnale di perdita sul 
display e commutazione dei contatti 
privi di potenziale dopo la scadenza 
del tempo di preallarme. 

❑ 

 7 Controllo funzionale dei sensori 

 7.1 Modalità operativa Test Avviare il test. I relè devono 
commutare. 

❑ 

Conferma del controllo 

Osservazioni relative al controllo: 

Data del controllo: Firma dell'esaminatore: Timbro dell'esaminatore: 

Valutazione della verifica 

L'apparecchio è idoneo all'uso previsto. ❑ Sì ❑ No 

Il bollino di controllo è fissato sull'apparecchio. 

Data della prossima verifica: 

Osservazioni relative alla valutazione: 

Data della valutazione: Firma di un rappresentante 
dell'organizzazione responsabile: 

Timbro dell'organizzazione 
responsabile: 
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10.4 Sostituzione dei fusibili 
 
 

Avvertenza 

Tensione elettrica pericolosa all'interno dell'involucro 

Prima di eseguire lavori di manutenzione sull'apparecchio, scollegare la 
spina di alimentazione per mettere l'apparecchio in condizioni di 
assenza di tensione. 

 

 
 

 
 

 
 

Fasi di lavoro 
 

1) Mettere l'apparecchio in stato di assenza di tensione (staccare la spina di 
alimentazione) 

2) Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento (prestare attenzione al cavo del display!) 
3) Scollegare il cavo del display o fissare il coperchio dell'alloggiamento per evitare 

che cada 
4) Identificare il fusibile difettoso: 

 - SI1 AquaDETECT per l'intero apparecchio T1A 
 - SI2 Magnetic Valve per valvola magnetica T315mA 

5) Ordinare il fusibile miniaturizzato dal catalogo ricambi digitale 
6) Svitare l'inserto del portafusibili con un cacciavite 
7) Sostituire il fusibile miniaturizzato 
8) Avvitare il portafusibile 
9) Rimontare il coperchio dell'alloggiamento 

 
  

Fusibile 
miniaturizzato 
Elettrovalvola 

Fusibile 
miniaturizzato 
AquaDETECT 

Utilizzo con  
fusibile di 
precisione 
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10.5 Sostituzione della batteria 
 
 

Avvertenza 

Tensione elettrica pericolosa all'interno dell'alloggiamento 

Prima di eseguire lavori di manutenzione sull'apparecchio, scollegare la 
spina di alimentazione per mettere l'apparecchio in condizioni di 
assenza di tensione. 

 

 
 
 

 
 

Fasi di lavoro 
 

1) Ordinare la batteria a bottone CR1225 corretta dal catalogo dei ricambi 
2) Mettere l'apparecchio in uno stato privo di tensione (scollegare la spina di 

alimentazione) 
3) Rimuovere il coperchio (prestare attenzione al cavo del display!) 
4) Scollegare il cavo del display o fissare il coperchio dell'alloggiamento per evitare 

che cada 
5) Durante la sostituzione della batteria a bottone, tenere fermo il supporto della 

batteria e staccare con cautela la batteria con le dita o con un attrezzo di plastica 
adatto (leva, pinzetta) 

6) Inserire la nuova batteria a bottone 
7) Rimontare il coperchio dell'alloggiamento 
8) Reimpostare l'ora nel software 
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11 Dati tecnici 

 
11.1 Dimensioni e peso  

 
Dimensioni 

 
Altezza 160 mm 

 
Larghezza 250 mm 

 
Profondità 90 mm 

 
Peso circa 1 kg 

 

 
● Dati tecnici 

Display Display touchscreen LCD TFT; 

Risoluzione 800 x 480 

Dimensioni dello schermo: 5 pollici 

Visualizzazione di tutti i parametri dell'impianto 

 
Lingue disponibili Tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano, portoghese 

 
Sensori di perdita Collegamento di un massimo di 55 sensori di perdita 

Disposizione delle singole schede di collegamento in serie 

(con cavo di collegamento fino a 350 m del tipo 4 x 2 x 0,8) 

– Bus 1: massimo 15 schede di collegamento con cavo bus da 350 m 

– Bus 2: massimo 15 schede di collegamento con cavo bus da 350 m 

– Bus 3: massimo 15 schede di collegamento con cavo bus da 350 m 

– Bus 4: massimo 10 schede di collegamento con cavo bus da 350 m  

– Soglia di commutazione dei sensori: 1µS (± 10%) 

Segnalazione Segnalazione ottica e/o acustica di 

– Segnalazione di perdite 

– Segnalazione di posizione 

– Segnalazione di comunicazione 
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11.2 Targhetta identificativa (marcatura dell'apparecchio) 

 
La targhetta riportata è solo un esempio. Fanno fede i dati riportati 

sulla targhetta dell'apparecchio. 
 
 

   
 

 
 
 

 
1 Denominazione del tipo 

2 Numero di serie 

3 Codice QR: numero di serie 

4 Valori di collegamento 

5 Produttore e indirizzo del produttore 

6 Anno di produzione 

7 Attenzione, osservare i documenti di accompagnamento 

8 Etichettatura delle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (l'apparecchio non deve essere smaltito 

insieme ai rifiuti domestici). 

9 Marcatura CE 

10 Protezione contro la penetrazione di liquidi: 

protetto contro le gocce d'acqua 

9 

4 

3 

2 

5 

6 

1 

8 7 10 

 12ABC0001 

 
Settembre 
2025 

www.steha.de 

AquaDETECT Hub (centrale) 
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11.3 Sicurezza elettrica 
 

 

Avvertenza 

Pericolo di lesioni dovute alla tensione elettrica. 

Il contatto con parti sotto tensione provoca una scossa elettrica. 

➢ Per evitare il rischio di scossa elettrica, questo apparecchio deve 

essere collegato esclusivamente a una rete di alimentazione dotata 

di conduttore di protezione. 
 

 

Tipo di protezione 

contro le scosse 

elettriche 

Classe di protezione I 

 

Grado di protezione 

contro la penetrazione di 

liquidi 

IPX1 

 
Grado di contaminazione 2 

 
Altitudine di funzionamento max. 3000 m 

 
Categoria di sovratensione: fino ai valori della categoria di sovratensione II 

 
 

 

11.4 Alimentazione elettrica 

 
Tensione di rete 100–240 V, ~ 50/60 Hz 

(fanno fede la tensione di rete, la potenza assorbita e la frequenza 

indicate sulla targhetta dell'apparecchio). 

 
Potenza 70 VA 

 

Segnalazione esterna 

Sistema centrale di 

segnalazione perdite 

5 relè a stato solido (SSR) max. 30 V CC a 200 mA realizzati come 
contatti di chiusura 

2 relè di commutazione max. AC 240 V, 2 A, realizzati come contatti in 
scambio 

1 collegamento elettrovalvola  max. 230 V CA, 50-60 Hz, 24 VA o 
     max. 24 V CC, 11 W 

 

Segnalazione esterna 

Scheda di 

collegamento locale 

Scheda di collegamento optoaccoppiatore 20 mA/24 V protetto da 

cortocircuito (limite a 50 mA) 

 
corrente massima nella 1 A 

linea bus 

 
Assorbimento massimo di corrente Scheda di collegamento locale, 
ca. 8 – 15 mA 
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11.5 Fusibili 

 
Sistema centrale di segnalazione perdite:  AquaDETECT: fusibile T1A 

     Elettrovalvola (uscita 230 V CA): fusibile miniaturizzato 
T315 mA 
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11.6 Condizioni di esercizio 
 

Intervallo di 

temperatura di 

esercizio 

Da +5 °C a +40 °C 

 
Umidità relativa fino all'80% (senza condensa) 

 
Pressione atmosferica da 700 hPa a 1150 hPa 

 
 

 

11.7 Condizioni di stoccaggio 

 
Per ulteriori informazioni (vedere il capitolo9 ). 

 
 

 

11.8 Possibilità di collegamento esterno 
 

Uscita segnale 5 relè a stato solido (SSR) max. 30 V CC, 200 mA, realizzati come contatti di 

chiusura 
 

 2 relè di commutazione max. AC 240 V, 2 A, CAT II realizzati come contatti 
in scambio 

 

Uscita di carico        1 uscita  max. 230 V CA, 50-60 Hz, 24 VA o 
      max. 24 V CC, 11 W 
 

 

11.9 Condizioni di stoccaggio/trasporto 

 
Per ulteriori informazioni (vedere il capitolo9 )... 
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12 Definizioni 

 
12.1 Simboli 

 

 

IPX1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado di protezione contro l'ingresso di corpi estranei e liquidi 

– X: nessuna indicazione relativa alla protezione contro corpi 

estranei 

– 1: protezione contro gocce d'acqua che cadono 

verticalmente  

 

Corrente alternata 

 

Il marchio CE attesta la conformità alle direttive UE vigenti. 

Marcatura delle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (l'apparecchio non deve essere smaltito 

insieme ai rifiuti domestici). 

Numero di serie 

Attenersi alle istruzioni per l'uso 

Segnalatore di guardia DIN 

Non omologato per il collegamento telefonico 

 
Non omologato per collegamento a laptop/rete  

Prima di aprire: scollegare la spina di alimentazione. 
 
 
Attenzione alla tensione elettrica pericolosa 
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13 Ricambi 
 

Per l'identificazione e l'ordinazione di pezzi di ricambio, strumenti di misura e ausiliari, utilizzare generalmente il 
catalogo elettronico dei pezzi di ricambio del proprio fornitore di servizi. 

 


