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1 Informações importantes 

 
1.1 Utilização do manual de instruções 

 
Designação do aparelho O tipo de dispositivo AquaDETECT será designado a seguir por 
dispositivo 

. 

 
Identificação A identificação é possível através das seguintes informações na capa e, 

se disponíveis, nas etiquetas: 

– Versão do software do aparelho 

– Número de série 

– Data de emissão do documento 

 
Rodapé O rodapé contém as seguintes informações: 

– Nome da empresa 

– Tipo de equipamento 

– Número da página 

 
 

Representações 

no documento 

As seguintes representações podem ser utilizadas no documento: 

Representação Descrição 

➢ Instruções As instruções de ação são identificadas por 
uma seta ➢. As instruções de ação devem 
ser executadas. 

Exemplo: ➢ Executar a ação. 

1. Instruções 

numeradas 

2. ... 

3. ... 

Passagens extensas com instruções de 

ação podem ser apresentadas de forma 

numerada. As instruções de ação devem ser 

executadas. 

Exemplo: 1. Executar a ação. 
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Ilustrações As ilustrações utilizadas nos documentos podem diferir do original 

, desde que isso não tenha qualquer efeito na função. 

 
Importância das instruções Estas instruções de utilização fazem parte da documentação do aparelho e, 
como tal, 

parte integrante do aparelho. Contém todas as informações necessárias 

para a utilização do aparelho. 

As instruções de utilização devem ser lidas atentamente antes da 

qualificação funcional do aparelho. 

 
Alterações As alterações nos documentos são feitas na forma de novas 

edições ou folhas complementares. Em geral, aplica-se: sujeito a 

alterações. 

 
Reprodução A reprodução, mesmo que parcial, só é permitida com autorização por escrito. 

. 
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1.2 Significado do aviso 

 
Informações que alertam o utilizador de que podem ocorrer lesões 

graves ou fatais se as medidas para evitar o perigo não forem 

cumpridas. 
 

Aviso 

Tipo e causa do perigo 

Possíveis consequências se o perigo ocorrer. 

➢ Medidas para evitar o perigo. 
 

Os avisos podem diferir do modelo acima nos seguintes casos: 

– Quando um aviso indica vários perigos. 

– Quando um aviso não pode ser associado a riscos específicos. 

 

 

1.3 Significado da indicação 
 

 

Nota 

Informações que alertam o utilizador de que, em caso de não 

observância, são de esperar as seguintes consequências: 

– Podem ocorrer danos no equipamento. 

– As funções desejadas não funcionam ou não funcionam 
corretamente. 

 

 
1.4 Significado da dica 

 

 

Dica 

Informações que fornecem ao utilizador dicas para uma utilização ideal. 
 

 
1.5 Breve descrição 

 
O sistema foi fabricado de acordo com o estado da técnica e está 

em conformidade com as normas DIN EN 60335-1 (VDE 0700 Parte 

1):2024-07 
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1.6 Utilização conforme a finalidade 

 
1.6.1 Finalidade 

 

 

A monitorização de fugas AquaDETECT amplia a monitorização de fugas 

estabelecida como padrão na sala de operação do tratamento de água para 

uma monitorização abrangente de fugas num centro de diálise. Isto é 

realizado através de até 55 sensores de fuga. As fugas que ocorrem são 

registadas e comunicadas. 

Além disso, os sistemas de abastecimento de água para diálise, os 

sistemas de tratamento e abastecimento de concentrado para diálise, 

bem como os sistemas de aumento de pressão ou pré-filtragem 

ligados ao sistema central de deteção de fugas podem ser 

desligados. Desta forma, evita-se danos no edifício. 

Com a ajuda do sistema AquaDETECT, é garantido o funcionamento 

seguro de uma instalação de osmose inversa durante os períodos de 

abastecimento, quando não há pessoal disponível para monitorizar o 

funcionamento sem falhas. 

 

 

1.6.2 Riscos residuais 

 
Nenhum 

 

Observação 

Sensores de fuga defeituosos 

O funcionamento dos sensores de fuga deve ser verificado no âmbito 

dos trabalhos de manutenção. 
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1.6.3 Efeitos secundários 

 
Nenhum 

 
1.6.4 Contraindicações 

 
Nenhuma 

 
1.6.5 Grupo de utilizadores 

 
O aparelho só pode ser instalado e colocado em funcionamento por 

pessoas com a formação, os conhecimentos e a experiência 

necessários para o efeito. 

A montagem, qualificação funcional, ampliações, ajustes, calibrações, 

medidas de manutenção, alterações ou reparações só podem ser 

realizadas pelo fabricante ou por pessoas por ele autorizadas. 

Ao ler atentamente estas instruções de utilização, o utilizador adquire 

todos os conhecimentos necessários para uma utilização segura e 

adequada do produto. Não são necessários conhecimentos prévios ou 

formação especial. No entanto, recomenda-se seguir atentamente as 

instruções para garantir um funcionamento seguro e eficiente. 

 

1.6.6 Reparação, Manutenção, Transporte 

 
Apenas devem ser utilizadas peças de substituição originais. 

Para a identificação e encomenda de peças sobressalentes, 

instrumentos de medição e materiais auxiliares, deve ser utilizado, em 

geral, o catálogo eletrónico de peças sobressalentes. 

Transporte e armazenamento (ver capítulo9 ). 
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1.7 Atenção ao trabalhar com o aparelho 

 

 

Aviso 

Risco de ferimentos para o utilizador devido a trabalhos de 

manutenção inadequados no aparelho 

Trabalhos de manutenção inadequados podem comprometer o 

funcionamento seguro do aparelho. 

➢ O prestador de serviços responsável pela venda e instalação deste 

aparelho é obrigado a garantir, de forma adequada, que a colocação 

em funcionamento, ampliações, ajustes, calibrações, medidas de 

manutenção, alterações ou reparações sejam realizadas por 

pessoal suficientemente qualificado. A qualificação necessária pode 

ser obtida através de formação técnica, cursos ou experiência 

prática suficiente numa área semelhante. 
 

Mais informações sobre a instalação (ver capítulo8 ). 

Mais informações sobre medidas de manutenção (ver capítulo10 ). 

Apenas devem ser utilizadas peças de substituição aprovadas pelo 

fabricante. Para a identificação e encomenda de peças de 

substituição, instrumentos de medição e meios auxiliares, deve ser 

utilizado, em geral, o catálogo eletrónico de peças de substituição. 

Mais informações sobre transporte e armazenamento (ver capítulo9 ). 

Se a manutenção for realizada na extensão prescrita e nos intervalos de 

tempo especificados, o funcionamento seguro do aparelho será garantido 

no período entre as manutenções. 

Além disso, o fabricante recomenda que as medidas de manutenção 

sejam realizadas nos mesmos intervalos de tempo, a fim de evitar 

avarias no aparelho devido ao desgaste. 
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1.8 Tarefas da organização responsável 

 
Requisitos A organização responsável é responsável pelo cumprimento das 

seguintes especificações: 

– As disposições nacionais ou locais relativas à construção, 

operação, utilização e manutenção devem ser cumpridas. 

– As normas de prevenção de acidentes devem ser cumpridas. 

– O equipamento deve estar em bom estado e seguro. 

– As instruções de utilização devem estar sempre acessíveis. 

– O equipamento só pode ser utilizado nas condições de 

funcionamento especificadas pelo fabricante. 

 
Formação e instrução O aparelho só pode ser utilizado por pessoas que tenham adquirido 

conhecimentos básicos sobre o seu manuseamento através da leitura 
atenta das instruções de utilização e que sigam atentamente essas 
instruções. 

Para mais informações, contacte o serviço local (consulte o 

capítulo1.12 ). 

 

 
● Outros aspetos da organização responsável 

O monitoramento de vazamentos AquaDETECT deve estar livremente 

acessível por todos os lados. 

A organização responsável é responsável por garantir que os valores 

de dimensionamento do sistema de monitorização de fugas 

AquaDETECT estejam em conformidade com os requisitos dos 

outros componentes utilizados. 

Trata-se, em particular, dos componentes do sistema de pré-filtragem e 

da máquina de diálise. 
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1.9 Responsabilidade do utilizador 

 
Para comunicar um funcionamento ou incidentes inesperados, 

contacte primeiro o seu prestador de serviços nacional. (ver 

capítulo1.12 ). 
 

Aviso 

Risco de ferimentos devido a defeito no aparelho 

Se o aparelho apresentar os seguintes defeitos, devem ser tomadas as 

medidas abaixo indicadas. 

Defeitos no aparelho: 

– danos mecânicos 

– Cabo de alimentação com defeito 

– Outros defeitos 

– o aparelho não reage como esperado 

– Deterioração das características de desempenho 

Medidas: 

– O aparelho deve ser retirado de serviço. 

– A organização responsável ou o serviço de assistência devem ser 

informados. 
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1.10 Isenção de responsabilidade 

 

 

Aviso 

Área de responsabilidade da organização responsável 

Para este equipamento, o capítulo7 contém uma lista dos 

consumíveis e acessórios adequados para este equipamento e que 

podem ser utilizados com segurança com o mesmo. 

Para consumíveis e acessórios que não sejam os indicados, o 

fabricante deste equipamento não pode garantir a sua adequação 

para utilização com este equipamento. O fabricante deste 

equipamento também não pode fazer qualquer afirmação 

relativamente à segurança e desempenho do equipamento quando 

utilizado com consumíveis e acessórios que não sejam os indicados. 

Se forem utilizados outros consumíveis e acessórios, a sua adequação 

deve ser verificada previamente. Isto pode ser feito, por exemplo, com 

base nas informações contidas nas instruções de utilização dos 

consumíveis e acessórios em questão. 

O fabricante deste aparelho não se responsabiliza por danos causados 

pela utilização de consumíveis e acessórios inadequados. 
 

 
1.11 Avisos 

 
1.11.1 Avisos básicos 

 

 

Aviso 

A reparação só pode ser realizada por pessoal qualificado ou com 
formação adequada! 

 

 

Aviso 

Perigo devido a modificações não autorizadas 

Não é permitido fazer alterações no aparelho! 
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Aviso 

Desligue a ficha da tomada antes de abrir o aparelho! 
 

 

Nota 

Falso alarme de fuga - evitar a ponte dos contactos 

➢ Ao instalar os sensores, certifique-se de que os contactos 
não estejam ligados de forma condutora. 

 

 
1.11.2 Avisos de segurança elétrica 

 

 

Aviso 

Risco de ferimentos por choque elétrico 

A ausência da ligação do condutor de proteção pode provocar um 

choque elétrico. 

 

Ligue o aparelho apenas a uma rede de alimentação com condutor de 
proteção! 

 

 

Aviso 

Perigo de ferimentos por tensão elétrica 

O contacto com peças sob tensão provoca um choque elétrico. 

 

Antes de abrir o aparelho, deve-se desligar a ficha da tomada. Desta 
forma, o aparelho fica desligado da tensão de alimentação. 

 

 

Aviso 

Especificações para a ligação à rede elétrica 
 
 

Ao ligar o aparelho à rede elétrica, é necessário respeitar as 
especificações nacionais específicas! 
 
Não utilize cabos de extensão, fichas/conectores múltiplos ou tomadas 
múltiplas adicionais. 
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1.11.3 Avisos de higiene 

 
Limpeza de superfícies 

 

Aviso 

Atenção ao limpar superfícies 

Antes de limpar as superfícies do sistema AquaDETECT, desligue a 

ficha da tomada! 
 

 

Nota 

Não utilizar produtos abrasivos, nem produtos de limpeza e solventes 

agressivos! 
 

 
1.11.4 Proteção de edifícios 

 
O manuseamento inadequado do sistema AquaDETECT pode fazer 

com que as fugas não sejam detetadas, causando danos em 

equipamentos, instalações e edifícios. 

Os tempos de monitorização devem ser ajustados pelo utilizador às 

necessidades do centro de diálise. Em caso de alterações nos 

processos organizacionais, o plano de monitorização deve ser ajustado 

em conformidade. 
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1.12 Endereços 

 
Em caso de dúvidas, o centro de assistência local da Fresenius Medical Care 
está à sua disposição: 

 

 
Serviço Nacional Fresenius Medical Care 

 
 

Fabricante STEHA Elektronik GmbH 
D-63856 Bessenbach 

Alemanha 

Telefone: +49 (0)6095 / 99 38 86 

www.steha.de 
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1 

2 Estrutura do equipamento 
 

2.1 Vista frontal Sistema central de deteção de fugas 

 
● (Componente A) 

 

 

 

 

Legenda 

 

Pos. Componentes 

1 Ecrã tátil 
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2.2 Vista da parte inferior Sistema central de deteção de fugas 
 

● (Componente A) 

 
 

 

 

Legenda 

 

Pos. Componentes 

1 Conexão USB-A 

2 Porta Ethernet 

3 Conexão para linha de barramento 1 – 4 

4 Ligação para linha de bus 1 – 4 

5 Ligação para linha de bus 1 – 4 

6 Ligação para linha de bus 1 – 4 

7 Controlo externo 

8 Contacto de fecho (sinal) 

9 Contacto de fecho (sinal) 

10 Contacto de fecho (sinal) 

11 Contacto de fecho (sinal) 

12 Contacto de fecho (sinal) 

13 Contacto alternativo (sinal/carga) 

14 Contato reversível (sinal/carga) 

15 Válvula magnética  

16 Ligação à rede (tomada C14) 

 
 

1 2 

4 

3 

6 5 

8 

7 10 

9 

11 

12 13 

14 

15 
16 

16 
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2.3 Placa de ligação espacial 
 

● (Componente B) 

 
Placa de ligação com ficha RJ-45 

 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 

 
1 2 

 

 
Legenda: 

 

Componentes 

1 LED verde 

2 LED vermelho 

3 Ligação do sensor de fuga 

 
 

2.4 Moldura de montagem na parede 
 

● (Componente C, opcional) 
 

Para utilizar a placa de ligação B, esta moldura só é necessária para a 

montagem na parede. 
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2.5 Sensor de fuga pontual com conector RJ-45 
 

● (Componente D) 

 
 

Vista lateral 
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2.6 Visão geral do sistema completo 
 
 

 
 
 
Legenda na página seguinte 
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Legenda 

 

Pos. Componentes Função/Descrição 

A AquaDETECT sistema central de 
deteção de fugas 

– Caixa 

– Placas 

– Cablagem 

Fornecimento de energia, processamento de 

informações, controlo 

B Placa de ligação AquaDETECT 

– Placa de ligação com ficha RJ-45 para 

ligação do sensor de fuga 

Processamento de informações, sinalização do 

estado de funcionamento do sensor, endereçamento 

de espaço 

C Estrutura de montagem 

necessário para a montagem na parede do 

componente B 

Moldura de cobertura para montagem da placa de 

ligação no local na parede 

D AquaDETECT sensor de fuga pontual 
com conector RJ-45 

Detecção de fugas 

E Linha de bus Fornecimento de energia e troca de informações 
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3 Operação 
 

3.1 Operação rápida 
 

Modo de funcionamento Ao selecionar o subitem Configurações, é possível selecionar os 
seguintes programas no menu Modo de funcionamento: 
(para uma descrição mais detalhada, consulte o capítulo3.4.2 ) 

– Horário 

– Manual 

– Externo 

– Teste 

➢ Com as teclas Guardar ou Cancelar, o modo de funcionamento 
selecionado é ativado ou a última seleção é anulada. 

 
Definições –   Data e hora 

– Modo de funcionamento 

– Desligamento automático 

– Idioma 

– Software 

– Nível de E/S 

– Atraso de aviso prévio 

– Cronograma de abastecimento de água 

– Com as teclas Guardar ou Cancelar, a configuração selecionada 
é guardada ou a última seleção é anulada. 

Confirmar sinalização de fuga ➢ Uma sinalização de fuga ocorrida é confirmada eliminando a fuga e 

secando o sensor. 
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3.2 Opção do menu: Visão geral 
 

 
 

 Fuga - Monitorização 
- Exibição do estado atual de monitorização dos sensores de fuga 
- Exibição das placas de conexão e dos sensores de fuga conectados e ativados 

 
 

Válvula de água 
- Exibição do estado da válvula de água 

o Aberta/fechada 
o Avaria 

 
- Indicação do desligamento intervalado 

o Momento da desativação 
o Duração da desativação 
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3.3 Opção do menu: Programação 
 

Oferece 8 horários diferentes para a configuração individual da monitorização de fugas. 
 
Cada cronograma é composto pelos seguintes 3 elementos: 

1) Interruptor para ativação da programação 
2) Visor/botão para ajustar os horários de início e fim da monitorização 
3) Visor/botão para ajustar os dias da semana e as linhas de barramento da monitorização 

 
Os elementos de indicação também funcionam como botões e abrem um menu para ajustar os respetivos 
parâmetros. 
 

 
 

 

  
 

Definição dos horários: 
 
1) Período de monitorização num único dia 
Tarefa: O horário deve garantir a monitorização das 10h00 às 18h00 numa segunda-feira. 

 
Configuração: 
Período de monitorização: 10h00 – 18h00   Dias: segunda-feira  
 
2) Período de monitorização do dia definido para o dia seguinte 
Tarefa: O horário deve garantir a monitorização das 18h00 de segunda-feira às 10h00 de terça-feira. 
 
Configuração: 
Período de monitorização: 18:00 – 10:001    Dias: segunda-feira  
 
A monitorização começa no dia definido (segunda-feira) às 18:00 e estende-se até ao dia seguinte (terça-feira) às 
10:00, mesmo que a monitorização para o dia seguinte (terça-feira) não esteja ativada. 
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3.4 Opção do menu: Configurações 
 

 
 

Em Definições, encontra-se outro submenu com as seguintes opções: 

 
- Data e hora 

- Modo de operação 

- Desactivação do sensor 

- Idioma 

- Software 

- Nível de E/S 

- Atraso de pré-aviso 

- Programação de água 

 

3.4.1 Atraso do pré-aviso 
 

 

 
É possível definir um atraso de pré-alerta entre 1 e 59 segundos (incremento: 1 seg.). O atraso de pré-alerta é o 

tempo durante o qual uma mensagem sobre uma fuga deve estar presente até que os contactos sem potencial 

sejam acionados. 

Se for comunicada uma fuga por um período inferior ao intervalo de tempo do atraso do aviso prévio, os 

contactos sem potencial não comutam e a instalação permanece no modo de monitorização. 
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3.4.2 Modo de operação 
 

O sistema central de deteção de fugas disponibiliza os seguintes modos de funcionamento: 

 

Modo de funcionamento:          Manual 

 

O elemento de controlo é apresentado no ecrã de 

visão geral. 

 

Ativação 

Se necessário, o sistema AquaDETECT pode ser 

colocado manualmente no modo de 

monitorização, sem necessidade de alterar o 

plano de monitorização. Neste programa, a 

monitorização de fugas está ativa e os 

dispositivos ligados são desligados em caso de 

fuga através dos contactos sem potencial. 

 

Desativação 

Em caso de mau funcionamento do sistema, 

é possível desativar manualmente todo o 

sistema. 

Neste modo de funcionamento, os relés dos 

contactos sem potencial não comutam. 

 

 

Modo de funcionamento:               Horário 

 

 
No modo de funcionamento Cronograma, a 
monitorização de fugas é realizada com base num 
plano de monitorização programável. Em 8 
cronogramas diferentes, é possível definir o 
intervalo de monitorização, os dias da semana 
selecionados e as linhas de barramento incluídas 
na monitorização, permitindo que o sistema 
AquaDETECT seja adaptado às necessidades do 
centro de diálise. 

 

Fora dos horários de monitorização 

definidos, é realizada uma monitorização de 

fugas, mas os dispositivos ligados não são 

desligados através dos contactos sem 

potencial em caso de fuga. 
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Modo de funcionamento:                  Externo 

 

 

Além disso, através de uma entrada 

externa, é possível controlar a 

monitorização do AquaDETECT no modo 

Externo a partir de um dispositivo superior. 

 

Modo de funcionamento:                  Teste 

 

 
No modo de teste, o sistema central de deteção 
de fugas simula uma fuga. Através da emissão do 
sinal de fuga para os contactos sem potencial, é 
possível verificar se os dispositivos ligados são 
corretamente informados sobre uma fuga. Além 
disso, o alarme sonoro soa assim que o modo de 
teste é ativado. 

  
As placas de ligação locais conectadas também 
são colocadas no modo de teste através da linha 
de barramento e exibem o seguinte padrão de luz 
LED para sinalizar um teste bem-sucedido: 
 
LED verde: desligado 
LED vermelho: a piscar rapidamente 
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3.4.3 Idiomas 
 

 
 

As configurações de idioma estão disponíveis para os seguintes idiomas: 
 

Idiomas 

Alemão 

Inglês 

Francês 

Italiano 

Português 

Espanhol 

 
 

3.4.4 Data e hora 
 

 

 

A data e a hora atuais podem ser definidas ou alteradas aqui. 
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Valores de ajuste no menu de 
ajuste 

limite 

inferior 

limite 

superi

or 

Amplit

ude 

Ano 2025 2059 1 

Mês 1 12 1 

Dia 1 31 1 

Dia da semana Seg Dom – 

Hora 0 23 1 

minuto 0 59 1 

 
 
 

3.4.5 Desativação do sensor 
 

 
 

Para trabalhos de assistência e manutenção, bem como para alterações na configuração original do sistema 

AquaDETECT, é possível ativar ou desativar placas de ligação individuais. 

 
 

Nota 

Apenas as placas de ligação de local que foram reconhecidas durante 

a pesquisa ao iniciar o sistema central de deteção de fugas podem ser 

ativadas ou desativadas. 
 

 

3.4.6 Software 
 

Neste submenu estão armazenados dados, número de série e outras informações sobre o dispositivo. 
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3.4.7 Programação de água 
 

 

Para o abastecimento de água, o sistema central de deteção de fugas é capaz de controlar 
uma válvula magnética  
. Dependendo da válvula magnética utilizada, pode ser selecionada uma tensão de 
alimentação de 24 VCC ou 230 VCA, devendo também ser tidas em conta as diferenças de 
cablagem. 

Para aumentar a durabilidade da válvula magnética, esta não deve permanecer na posição 
aberta durante um período prolongado. Por isso, para o funcionamento da válvula magnética, 
deve ser definido um tempo de desligamento pelo menos um dia por semana, que pode ser 
alargado para vários dias, dependendo das necessidades do utilizador. 

O funcionamento da válvula magnética pode ser bloqueado ou desbloqueado através do 
interruptor do horário. 
 

3.4.8 Nível de E/S 
 

 
 

Neste submenu, é possível influenciar o processamento dos níveis de entrada e saída do sistema 
central de deteção de fugas. As funções incluídas abrangem a entrada para o controlo externo da 
monitorização, os relés de deteção de baixa potência e os relés de deteção de alta potência. 
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3.5 Item do menu: Mensagens 
 

Neste menu, os eventos ocorridos durante o funcionamento são documentados em forma de 
tabela e ficam acessíveis ao utilizador. Além disso, é possível exportar os dados registados 
para uma pen USB. 
 

Esta exportação é realizada automaticamente assim que uma pen USB é inserida, 
independentemente de o menu «Mensagens» estar aberto. 

 

Entre os eventos que são registados estão: 

 

- Alteração do modo de funcionamento 

- O sistema regista uma ou mais condições de erro 

- O nível de carga da pilha botão para registo de tempo está baixo 

- Problemas com os periféricos conectados 

 

Condições das mensagens de erro 

 

1) Existem mensagens de erro em aberto. 

 

 
 

2) A mensagem de erro está presente 
desde as 12:34. 

 

 
 

 

3) O estado de erro foi corrigido às 12:35 e 
já não está ativo. 

 

 

 

4) A mensagem de erro pode ser 
confirmada saindo do menu ou tocando 
nela. 
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3.6 Sinalização 
 

3.6.1 Sinalização da placa de ligação do espaço 

 
Os semáforos na placa de ligação do local consistem em um LED 

verde e um LED vermelho, que são acionados de forma diferente, 

dependendo do estado de funcionamento do sistema. 
 

 

Estado de funcionamento dos LEDs Para os LEDs, estão definidos os seguintes 4 estados de funcionamento: 

– LED apagado 

– LED aceso 

– LED a piscar lentamente (f=1Hz; LED a piscar 1 vez por segundo) 

– LED pisca rapidamente (f=3Hz; LED pisca 3 vezes por segundo) 
 

Estado do LED Significado Modo de funcionamento 
Verde Vermelho 

Ligado Desligado - Monitorização ativa 
- Sem erros 

- Manual (ativo) 
- Cronograma 
- Controlo externo (ativo) 

Ativo Ativo - Monitorização ativa  
-Erro de posição 

- Manual (ativo) 
- Cronograma 
- Controlo externo (ativo) 

Ligado Pisca 
rapidamente 

- Monitorização ativa 
- Fuga detetada 

- Manual (ativo) 
- Programação 
- Controlo externo (ativo) 

Desligado Desligado - Pesquisa do sistema de deteção de 
fugas 
- Placa de ligação não ligada 
corretamente 
- Sistema de deteção de fugas não 
ligado à rede de alimentação 

NA 

Desligado Ligado - Monitorização inativa  
- Erro de localização / erro de 
comunicação 

- Manual (inativo) 

- Controlo externo (inativo) 

Desligado Pisca 
rapidamente 

Modo de teste ativo Modo de teste 
 

Desligado Piscando 
lentamente 

Monitorização manual/externa inativa - Manual (inativo) 

- Controlo externo (inativo) 

Piscando 
lentamente 

Desligado - Monitorização inativa 
- Sem erros 

Horário (fora dos horários de 
monitorização) 

Pisca 
lentamente 

Ligado - Monitorização inativa 
- Erro de localização / erro de 
comunicação 

Horário (fora dos horários de 
monitorização) 

Pisca 
lentamente 

Piscando 
rapidamente 

- Monitorização inativa 
- Fuga detetada 

Horário (fora dos horários de 
monitorização) 

Piscando alternadamente Atualização de software / Bootloader 
(ver cap.3.8 ) 

- 
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3.6.2 Sinalização de contactos sem potencial 

 
Todos os contactos sem potencial do sistema central de deteção de 

fugas são ativados imediatamente após o arranque do modo de 

funcionamento Teste e, em caso de sinalização de fuga, em todos os 

modos de funcionamento ativados após o término do tempo de pré-

aviso. 

Se o sistema estiver no modo de funcionamento Manual (inativo), os 

contactos sem potencial do sistema central de deteção de fugas não 

são ativados. 

Os contactos sem potencial na placa de ligação local são ativados sem 

demora em qualquer estado de funcionamento do AquaDETECT, caso 

ocorra uma sinalização de fuga. 
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3.6.3 Sinalização do sistema central de deteção de vazamentos 
 

No menu de visão geral, é possível consultar o estado atual do sistema central de deteção de fugas. 
Para informação do utilizador, é apresentado o número do sensor afetado e a linha de bus. Em caso 
de múltiplos erros ou sensores afetados, é necessário abrir o menu «Mensagens» para obter uma 
visão geral detalhada. 
 
No menu geral, os seguintes 4 estados do sistema podem ocorrer durante a monitorização ativa: 
 

 

Sem vazamento 

 

 
 

Erro de comunicação 

 

 
 

 

Erro de orientação 

 

 

 

Vazamento detetada 
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3.7 Comportamento em caso de falha de energia 
 

Em caso de falha de energia, todos os dados e configurações inseridos são mantidos. Quando a 

energia é restaurada, o sistema inicia no modo de operação em que estava antes da falha de energia. 

Caso, após a falha de energia, a hora não possa ser restaurada devido a uma bateria de memória 

descarregada, o sistema deve ser transferido para o modo de operação Manual (ativo). A operação no 

modo Programação só é permitida após a substituição da bateria de memória. 

 

(Se a bateria de memória estiver descarregada, o dispositivo exibe uma mensagem) 
 
 

3.8 Atualização de software 
 

3.8.1 Sistema central de deteção de fugas 
 

Requisitos 
- uma pen USB com espaço de memória suficiente no formato FAT32 
- Ficheiro de atualização atual guardado no diretório principal da pen USB 

 
Processo de atualização 

1) Desligar a ficha de alimentação do sistema central de deteção de fugas 
2) Insira a pen USB (consulte o capítulo2.2 ) 
3) Ligue a ficha de alimentação 
4) O sistema central de deteção de fugas executa a atualização do software ao iniciar 
5) Após a atualização bem-sucedida, a pen USB pode ser removida 

 
Notas 

- A atualização pode demorar alguns minutos, dependendo do tamanho do ficheiro 
- Em caso de problemas, contacte o suporte técnico nacional 

 
 

3.8.2 Placa de ligação espacial 
 

O processo de atualização das placas de ligação local é executado automaticamente pelo sistema 
central de deteção de fugas, assim que uma atualização de software do sistema central de deteção de 
fugas contiver uma atualização para a placa de ligação local.  
 
Esta atualização é realizada através do barramento de comunicação e, por esse motivo, pode demorar 
entre 10 a 30 minutos, durante os quais os LEDs verde e vermelho da placa de conexão sinalizam o 
processo de atualização piscando alternadamente.
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4 Processamento de sinais 
 
 
 

Aviso 

O pessoal do centro de diálise deve receber instruções sobre o 

manuseamento adequado do sistema. O funcionamento do sistema de 

acordo com as especificações só é garantido através da verificação 

regular da placa de ligação local e do sistema central de deteção de 

fugas. 

 

4.1 Sinalização de fuga 
 
 

Os sensores de fuga ativados monitorizam a existência de fugas de água indesejadas. Se for detetada uma fuga 
de líquido com a condutividade mínima necessária de 1 µS ± 10 % num local, o sistema central de deteção de 
fugas aciona um sinal de fuga após o atraso do aviso prévio. Durante e/ou após o atraso do pré-alerta, é exibida 
uma mensagem no visor do sistema central de deteção de fugas e, ao mesmo tempo, o LED vermelho pisca 
rapidamente na placa de ligação do local afetado. 

Se a monitorização de fugas estiver ativa, o sistema central de deteção de fugas emite um sinal sonoro e os 

contactos sem potencial são ativados. Além disso, o local afetado é apresentado no visor com o número 

correspondente. Uma sinalização de fuga pode ser eliminada através da remoção da fuga ou da secagem do 

sensor. 

 

 
● Detecção de líquido (condutividade  1µS ± 10%) através de sensor(es) 

Placa de ligação do local Sinalização ótica (LED vermelho) + contacto sem potencial Caixa de ligação 
local 

Central de deteção de fugas 

 
Sistema central de sinalização de fugas Monitorização inativa: 

Sinalização ótica (símbolo vermelho + mensagem no visor) 

Monitorização ativa: 

– Em atraso de pré-aviso: Sinalização ótica (símbolo vermelho + 
mensagem no visor) 

– Após atraso do aviso prévio: sinalização ótica (símbolo vermelho 

+ mensagem no visor) + comutação de contactos sem potencial 

 

4.2 Sinalização de posição 
 

O funcionamento do sistema AquaDETECT de acordo com as especificações é garantido através da monitorização 

permanente da posição dos sensores de fuga. A sinalização de posição é indicada visualmente no sistema 

central de deteção de fugas através de um símbolo laranja e uma descrição do erro. 

Na placa de ligação local, a sinalização de posição é indicada por um LED vermelho aceso. 

 
● Sensor(es) em posição dorsal 

Placa de ligação local  Sinalização ótica (LED vermelho) 
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Sistema central de deteção de fugas Sinalização ótica (símbolo laranja + mensagem no visor) 

 

4.3  Sinalização de comunicação 
 

Se não houver resposta de um local registado devido a um erro, isso será sinalizado visualmente no sistema 
central de deteção de fugas através de um símbolo amarelo e uma descrição do erro. 

Na placa de ligação local, uma sinalização de comunicação é indicada por um LED vermelho aceso. 

 
● Ausência de resposta do(s) sensor(es), por exemplo, devido a uma falha no cabo ou similar. 

Placa de ligação  Sinalização ótica (LED vermelho) 

Sistema central de deteção de fugas Sinalização ótica (símbolo amarelo + mensagem no visor) 

 

4.4 Bateria, relógio 

 
Enquanto o dispositivo não estiver ligado à rede elétrica, o relógio interno necessita de uma bateria para 

alimentação. Dependendo do funcionamento do dispositivo, a vida útil desta bateria varia e, nas circunstâncias 

mais desfavoráveis, o fabricante indica uma vida útil mínima de 3 anos. Para monitorizar o funcionamento 

correto do aparelho, é medida a tensão da bateria, pelo que, se a carga da bateria for insuficiente, é 

apresentada uma mensagem de erro no visor do aparelho. 

 

A substituição da bateria só deve ser feita quando a mensagem de erro correspondente for exibida e pode ser 

realizada com uma pilha convencional. 

(O tipo de bateria está indicado na lista de peças sobressalentes.) 

Se a bateria estiver descarregada, o funcionamento do plano de monitorização definido não é garantido. Até que 

a bateria seja substituída por pessoal qualificado ou com formação, a monitorização de fugas deve ser ativada ou 

desativada manualmente (ver capítulo3.4.2 ). 
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5 Limpeza/desinfeção 
 

5.1 Limpeza de superfícies 
 

 

Aviso Regulamento de 

utilização 

Em todas as atividades de limpeza de superfícies, aplicam-se as 

diretrizes, regulamentos e instruções de segurança para o 

manuseamento adequado dos produtos de limpeza. 
 

 

Aviso 

Ao utilizar produtos de limpeza, observe as instruções de utilização do 

fabricante. 

Ao utilizar produtos de limpeza, tenha em atenção o seguinte: 

– Não misturar produtos de limpeza diferentes. 
 

 
5.1.1 Limpeza das superfícies dos aparelhos 

 

 

Nota Recomendação do 

fabricante 

Ao utilizar ClearSurf: 

– Para a desinfeção das superfícies, proceda de acordo com as 

instruções do fabricante do desinfetante. 

– Se for utilizado um produto de limpeza diferente do recomendado, 

o fabricante não se responsabiliza por possíveis danos nas 

superfícies. 
 

 

Nota 

Produtos de limpeza e solventes agressivos 

– Não devem ser utilizados desinfetantes à base de solventes que 

contenham acetona! 

– Nunca utilize solventes, diluentes ou sprays de limpeza 

químicos! 

– Não limpe o aparelho com desinfetantes abrasivos (por 

exemplo, esponjas de aço ou similares). 

– O fabricante recomenda ClearSurf para a limpeza de superfícies. 
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5.1.2  Realizar a limpeza da superfície 
 

Desligue o aparelho da rede elétrica. 

– As superfícies do aparelho podem ser limpas com um detergente 

doméstico suave, um pano húmido e água. 

– As impurezas na superfície do aparelho, como manchas de sujidade 

e poeira, podem ser removidas com ClearSurf diluído de acordo 

com as instruções do fabricante e um pano macio. 
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6 Descrição da função 
 

O sistema de monitorização de fugas AquaDETECT é composto por um sistema central de deteção de fugas e 

até 55 placas de ligação com sensores de fuga, que podem ser ligadas a até 4 linhas de bus. A linha de bus, 

concebida como uma linha de derivação, tem um comprimento de até 350 metros. 

Um sensor de fuga do AquaDETECT é composto por 2 elétrodos aos quais é aplicada uma tensão alternada. 

Assim que os elétrodos são molhados com um líquido que tenha uma condutividade elétrica mínima de 1 µS ± 10 

%, flui uma corrente. Esta é detetada pela placa de ligação local como uma fuga. O sensor sinaliza uma fuga e o 

sistema é desligado. 
 

Configuração máxima 

das linhas de 

barramento 

A configuração máxima das linhas de barramento não deve exceder 

os seguintes valores, para que o sistema central de deteção de fugas 

não seja sobrecarregado termicamente: 

 
Barramento 1 Máximo de 15 placas de ligação local com 350 m de linha de barramento 

 
Barramento 2 Placa de ligação com 15 posições no máximo e 350 m de cabo de barramento 

 

            Barramento 3    Máximo de 15 placas de conexão com 350 m de cabo de 
barramento 

 
Barramento 4 Máximo de 10 placas de conexão com 350 m de cabo de barramento 

Para evitar efeitos de polarização na camada limite entre o elétrodo e o 

líquido, é aplicada uma tensão alternada ao sensor. Desta forma, evita-

se a corrosão eletrolítica do material do elétrodo. 

 

Além disso, o sistema central de deteção de fugas é capaz de intervir autonomamente no abastecimento de 

água, controlando uma válvula magnética. Quando deteta uma fuga, o sistema central de deteção de fugas 

desliga a válvula magnética ligada, impedindo assim a saída de mais líquido. 
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7 Consumíveis, acessórios, equipamento 
adicional 

 
 

 

Aviso 

Área de responsabilidade da organização responsável 

Para este aparelho, o capítulo7 contém uma lista dos consumíveis e 

acessórios adequados para este aparelho e que podem ser utilizados 

com segurança. 

Para consumíveis e acessórios que não constem nessa lista, o 

fabricante deste dispositivo não pode garantir a adequação para 

utilização com este dispositivo. O fabricante deste dispositivo também 

não pode fazer qualquer afirmação relativamente à segurança e ao 

desempenho do dispositivo quando utilizado com consumíveis e 

acessórios que não constem nessa lista. 

Se forem utilizados outros consumíveis e acessórios, a sua adequação 

deve ser verificada previamente. Isto pode ser feito, por exemplo, com 

base nas informações contidas nas instruções de utilização dos 

consumíveis e acessórios em questão. 

O fabricante deste aparelho não se responsabiliza por danos causados 

pela utilização de consumíveis e acessórios inadequados. 
 

Se desejar, o serviço local disponibiliza informações sobre outros 

acessórios, consumíveis e outros equipamentos adicionais. 

 
 
 

7.1 Consumíveis 

 
Sem informações 

 
 
  



Capítulo7 :Consumíveis, acessórios, equipamento adicional 

Página44 de 76                                      STEHA Elektronik   AquaDETECT 

 

 

 

7.2 Acessórios 

 

Número do 
artigo 

Componente 

F00013142 AquaDETECT Placa de ligação espacial   

 
 
 

 

 

Número do 
artigo 

Componente 

F00013143 AquaDETECT Sensor de fuga pontual 

 
7.3 Equipamento adicional 

 
Sem informações 
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8 Instalação 

 
8.1 Condições de ligação 

 
● Seguir as diretrizes de instalação válidas 

 Em novas instalações, siga as diretrizes de instalação válidas. 
 
 

● Respeitar as diretrizes ESD 
As diretrizes ESD geralmente válidas para o manuseamento correto de 
componentes semicondutores sensíveis devem ser respeitadas. 

 

 
● Observar antes da colocação em funcionamento 

– O planeamento e a execução dos trabalhos são oferecidos pela 

organização de serviços local da Fresenius Medical Care. 

 

 
● Respeitar as disposições nacionais e locais 

– As disposições nacionais ou locais relativas à instalação, 

operação, utilização e manutenção devem ser respeitadas. 

– Ao utilizar aparelhos da classe de proteção I, é importante a 

qualidade do condutor de proteção da instalação. É necessário ter 

em atenção que, em muitos países, as autoridades nacionais 

especificam determinadas normas. 

 
 

8.1.1 Ambiente espacial 

 
● Respeitar as condições locais: 

– O local de instalação deve estar livre de geadas e poeira. 

– Os componentes não devem ser expostos à radiação solar direta 

e contínua. 

– A eletrónica de controlo dos aparelhos deve ser protegida contra a 
humidade. 

– Deve ser garantido o acesso à tomada de rede. 
 

 
● Variações de temperatura 

As variações de temperatura durante o transporte podem causar a 

formação de condensação em peças condutoras de corrente. Em 

caso de grandes diferenças de temperatura, deve-se garantir um 

tempo suficiente para aclimatação antes da colocação em 

funcionamento. 
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8.2 Informações importantes sobre a colocação em funcionamento 

 
8.2.1  Atenção antes da colocação em funcionamento 

 
Qualificação do inspetor A colocação em funcionamento deve ser realizada pelo 

responsável pelo projeto ou por uma pessoa por ele autorizada. 

A colocação em funcionamento só pode ser realizada por pessoas 

que, devido à sua formação, conhecimentos ou experiência prática, 

sejam capazes de realizar tais controlos de forma adequada. 

 
Dados técnicos As informações sobre os dados técnicos devem ser observadas. 

 

 

8.2.2  Realizar a colocação em funcionamento 

 
 

Aviso 

A colocação em funcionamento do aparelho só pode ser realizada por 

pessoas autorizadas pelo responsável pelo projeto após a conclusão 

da instalação elétrica. 

Para evitar mau funcionamento do sistema AquaDETECT ou dos 

dispositivos nas proximidades, a colocação em funcionamento do 

sistema só é permitida com componentes aprovados pelo fabricante. 
 

 
A colocação em funcionamento é realizada de acordo com as seguintes etapas: 

1. Ligar a ficha de alimentação do sistema central de deteção de fugas 

2. Pesquisa automática das placas de ligação locais 
(é realizada pelo sistema central de deteção de fugas a cada reinicialização) 

3. Verificação das placas de conexão locais reconhecidas no ecrã de visão geral 

4. Verificação do funcionamento dos sensores de fuga 
(verificação de acordo com a manutenção anual, verificação do sensor, capítulo10.3 ) 

5. Verificação do funcionamento dos contactos sem potencial 

6. Verificação do funcionamento da válvula magnética (se estiver em uso) 

7. Verificação da entrada externa (se estiver em uso) 

8. Ajuste dos tempos de monitorização para o funcionamento no modo de programação 
(ver capítulo3.3 ) 

9. Se necessário, documentação dos valores de ajuste/tempos de monitorização 
(para entrega ao cliente) 
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8.2.3 Mais informações 

Condição de entrega 
 

Observação 

No estado de entrega, o aparelho não está configurado. 
 

 
Conteúdo da entrega 

O sistema AquaDETECT é fornecido completo e é entregue em 

componentes individuais. Os sensores de fuga e as placas de 

ligação são fornecidos em embalagens separadas. Mais 

informações na estrutura do aparelho. 

 

Âmbito de desempenho/possibilidades de 

ligação  

O sistema AquaDETECT pode ser ligado a outros dispositivos através 

das seguintes interfaces. 

– 5x contactos de fecho (sinal de fuga) 

– 2x contactos reversíveis (sinal de fuga) 

– 1x válvula magnética 

– Entrada de controlo externo 

– 4x cabos de barramento 

Para mais informações sobre possibilidades de ligação individuais ou 

requisitos de instalação específicos do local, contacte o responsável 

pelo projeto. 

 
 

Observação 

As placas de ligação não podem ser ligadas em estrela, têm de ser 

ligadas em série. 
 

 

Configuração máxima 

das linhas de 

barramento 

 

 

A configuração máxima das linhas de barramento não deve exceder 

os seguintes valores, para que o sistema central de deteção de fugas 

não seja sobrecarregado termicamente: 

 
Barramento 1 Máximo de 15 placas de ligação com 350 m de linha de bus 

 
Barramento 2 Máximo de 15 placas de conexão com 350 m de linha de barramento 

 
Barramento 3 Máximo de 15 placas de conexão com 350 m de cabo de barramento 

 
Barramento 4 Placa de ligação com espaço máximo para 10 placas e 350 m de cabo de barramento 
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8.3 Esquema de ligação 
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8.4 Instalação do sistema central de deteção de fugas 
 
 

Aviso 

Tensão elétrica perigosa no interior da caixa 

Durante os trabalhos de instalação no aparelho, a ficha de alimentação 
deve ser desligada para colocar o aparelho num estado sem tensão. 

 

 

 

Dica 

Para facilitar a instalação, os cabos de ligação internos para 

comunicação USB e Ethernet podem ser removidos e, em seguida, 

recolocados. 

(ver capítulo8.4.9 ) 
 

 

8.4.1 Visão geral 
 

  
 

Pos. Ligação Função 
1 Linhas de bus 1 – 4 Transmissão de energia e dados 

2 Controlo externo Entrada de sinal para o controlo de 
monitorização 

3 USB Comunicação USB  

4 Ethernet Comunicação Ethernet 

5 Relés de sinalização (contactos de 
fecho) 

Sinalizam uma fuga na periferia 

6 Relés de sinalização (contactos 
reversíveis) 

Sinalizam uma fuga na periferia 

7 Válvula magnética Controlo de uma válvula magnética para o 
abastecimento de água 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

5 

8 



Capítulo8 :Instalação 

Página50 de 76                                      STEHA Elektronik   AquaDETECT 

 

 

8 Ligação do ecrã Transmissão de dados Ecrã tátil 

 

8.4.2 Remoção da tampa da caixa 
 
A tampa da caixa está ligada ao visor através de um cabo plano, pelo que, ao abrir a caixa, a tampa 
não deve ser retirada bruscamente da base da caixa. 
 
Para a instalação, a tampa da caixa é cuidadosamente aberta para cima e o cabo do visor é separado 
da tampa da caixa de acordo com as seguintes instruções. 
 
 
 
 

 
 

 
 

1) Empurre o grampo para cima e retire o cabo 2) Insira o cabo com os contactos virados para 
baixo e feche o grampo 

  

 
 

8.4.3 Montagem na parede 
 
Para a montagem na parede, podem ser feitos 4 furos para fixar o sistema central de deteção de 
fugas, conforme ilustrado na figura seguinte. 
 
Distância horizontal entre os centros dos furos: 238 mm 
Distância vertical entre os centros dos furos: 130 mm 
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8.4.4 Ligação dos contactos sem potencial 
 
Para informar outros dispositivos sobre uma fuga, existem 2 tipos de contactos sem potencial no 
sistema central de deteção de fugas: 

• Contatos de fechamento (X7 – X11) para lógica digital com baixa potência até 30 VCC/200 
mA 

• Contatos reversíveis (X12 e X13) para lógica digital e cargas mais elevadas até 240 VCA/2 A 
 
 

  
 

Conjunto: placa de adaptação 
Ligação Função Tipo de cabo 
X7 Sinal de fuga 1) 

- X7.1 – Contacto de fecho 1 
- X7.2 – Contacto de fecho 2 

 
Linha de comando 2 x 0,75 
mm² 
Diâmetro externo 6,0 mm 

X8 Sinal de fuga1) 
- X8.1 – Contacto de fecho 1 
- X8.2 – Contacto de fecho 2 

 
Linha de comando 2 x 0,75 
mm² 
Diâmetro externo 6,0 mm 

X9 Sinal de fuga1) 
- X9.1 – Contacto de fecho 1 
- X9.2 – Contacto de fecho 2 

 
Linha de comando 2 x 0,75 
mm² 
Diâmetro externo 6,0 mm 

X10 Sinal de fuga1) 
- X10.1 – Contacto de fecho 1 
- X10.2 – Contacto de fecho 2 

 
Linha de comando 2 x 0,75 
mm² 
Diâmetro externo 6,0 mm 

X11 Sinal de fuga1) 
- X11.1 – Contacto de fecho 1 
- X11.2 – Contacto de fecho 2 

 
Linha de comando 2 x 0,75 
mm² 
Diâmetro externo 6,0 mm 

X12 Sinal de fuga (contacto alternado) 
- X12.1 – S (fechador) 
- X12.2 – W (comutador) 
- X12.3 – O (fechador) 

 
Linha de comando 2 x 1,5 
mm² 
Diâmetro externo 6,0 mm 

X13 Sinal de fuga (contacto alternado) 
- X13.1 – S (fechador) 
- X13.2 – W (comutador) 
- X13.3 – O (fechador) 

 
Linha de comando 2 x 1,5 
mm² 
Diâmetro externo 6,0 mm 

 
1) … Os contactos de fecho podem ser configurados no software como NC (normalmente fechado) ou NO 

(normalmente aberto) 

Contactos de 
fecho 

Contatos 
reversíveis 
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8.4.5 Ligação das linhas de bus 
 
Para uma comunicação funcional entre as placas de ligação locais e o sistema central de deteção de 
fugas, é absolutamente necessário que haja uma troca de dados através das linhas de bus. 
 
Durante a ligação, certifique-se de que as seguintes especificações máximas da respetiva linha de 
barramento não são excedidas, caso contrário, não é possível garantir um funcionamento sem falhas: 
 

 Número máximo de  
Placa de ligação local 

Comprimento máximo 
do cabo 

Barramento 
1 

15 350 m 

Barramento 
2 

15 350 m 

Autocarro 3 15 350 m 

Autocarro 4 10 350 m 

 
Uma linha de bus começa num dos respetivos conectores X3 – X6 e é continuada através das ligações 
na placa de ligação local. (ver capítulo8.3 Esquema de ligações) Não é permitida qualquer forma de 
retorno da linha de bus ao sistema central de deteção de fugas. 
 
 

 
 

Conjunto: placa de adaptação 
Ligação Função Cor Tipo de cabo 
X3 Linha de barramento 1 

- X3.1 – RS485 A+ 
- X3.2 – RS485 B- 
- X3.3 – GND 
- X3.4 – 30V 

 
Branco 
Castanho 
Verde 
Amarelo 

 
Cabo de 
telecomunicações  
4 x 2x 0,8 mm² 
(blindagem opcional) 

X4 Linha de bus 2 
- X4.1 – RS485 A+ 
- X4.2 – RS485 B- 
- X4.3 – GND 
- X4.4 – 30V 

 
Branco 
Castanho 
Verde 
Amarelo 

 
Cabo de 
telecomunicações  
4 x 2x 0,8 mm² 
(blindagem opcional) 

X5 Linha de bus 3 
- X5.1 – RS485 A+ 
- X5.2 – RS485 B- 
- X5.3 – GND 
- X5.4 – 30V 

 
Branco 
Castanho 
Verde 
Amarelo 

 
Cabo de 
telecomunicações  
4 x 2x 0,8 mm² 
(blindagem opcional) 

X6 Linha de bus 4 
- X6.1 – RS485 A+ 
- X6.2 – RS485 B- 
- X6.3 – GND 
- X6.4 – 30V 

 
Branco 
Castanho 
Verde 
Amarelo 

 
Cabo de 
telecomunicações  
4 x 2x 0,8 mm² 
(blindagem opcional) 

 
  

   Bus 1       Bus 2  Bus 3  Bus 4 
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8.4.6 Ligação da válvula magnética 
 
Além disso, o sistema central de deteção de fugas pode controlar uma válvula magnética externa. As 
ligações correspondentes para uma válvula magnética de 24 VCC e 230 VCA encontram-se no 
conector X14. 
 
A ligação de uma válvula magnética de 24 VCC segue a ilustração à esquerda (24 VCC) e a ligação de 
uma válvula magnética de 230 VCA é feita com base na ilustração à direita (230 VCA). 
 
 

    
 
 

Conjunto: placa de adaptação 

Ligação Função Tipo de cabo 
X14 Válvula magnética 

- X14.1 – 230 VCA_P 
- X14.2 – 230 VCA_N 
- X14.3 – PE 
- X14.4 – 24 V 
- X14.5 – GND 

 
Cabo moldado 
3 m, 3 x 0,5 mm² 
Caixa de terminais 

 
  

Nota 

Ao selecionar as válvulas magnéticas, observe a especificação de 

potência máxima 

- 230 VCA -> 24 VA 

- 24 VCC -> 11 W 
 

  

24 VCC 230 VCA 
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8.4.7 Ligação do sinal de comando externo 
 
Através desta entrada, é possível controlar o estado de monitorização do sistema central de deteção 
de fugas, desde que o sistema se encontre no modo de funcionamento «Controlo externo». 
 

 
 

Conjunto: placa de adaptação 

Ligação Função Tipo de cabo 
X2 Entrada Controlo externo 

- X2.1 – Óptico catódico 
- X2.2 – GND 

Linha de controlo 2 x 0,75 
mm² 
Diâmetro externo 6,0 mm 
(recomendado) 

 
  

Observação 

O contacto de fecho para utilizar esta entrada deve ter uma resistência 

à tensão de, pelo menos, 24 VCC e permitir um fluxo de corrente de 

~20 mA. 
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8.4.8 Ligação do cabo de entrada da rede (apenas em caso de reparação) 
 
O sistema central de deteção de fugas já vem com esta ligação, pelo que este subponto é meramente 
informativo e pode ser utilizado em caso de reparação. 

 

 
 

Conjunto: placa de adaptação 
Ligação Função Cor Tipo de cabo 
X1 Entrada da rede 

- X1.1 – PE 
- X1.2 – 230 VCA_N 
- X1.3 – 230 VCA_P 

 
Verde-amarelo 
Azul 
Castanho 

3x1,5 mm² 

 

 
 

Conjunto: Caixa 
Ligação Função Cor Tipo de cabo 
Ficha de 
alimentação 

Entrada de rede 
- PE 
- N 
- P 

 
Verde-amarelo 
Azul 
Castanho 

3x1,5 mm² 
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8.4.9 Ligação USB e Ethernet (apenas em caso de reparação ou cablagem) 
 

 
 

Conjunto: placa de controlo 9020091 
Ligação Função Tipo de cabo 
USB (J9) Atualizações/transferência de dados USB A (macho) &lt;-&gt; USB 

A (macho) 
0,15 m 

Ethernet (J7) Ligação de rede Cabo patch plano RJ45 Cat.6a 
0,15 m 

 

8.4.10 Conexão conector para aparelhos frios 
 

Para a alimentação elétrica, está previsto um conector C14 para aparelhos frios, que pode ser ligado a 
um cabo para aparelhos frios com conector C13. 
 

 
 

Conjunto: Caixa 
Conexão Função Tipo de cabo 
Ligação à rede Ficha para aparelhos frios 

(IEC-60320 C14) 
Conector para aparelhos 
frios 
(IEC-60320 C13) 
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8.5 Instalação Placa de ligação 
 
 

Nota 

O sistema central de deteção de fugas deve ser desligado da rede de 

alimentação antes de proceder ao cablagem das placas de ligação, 

para que as linhas de bus não conduzam tensão e os componentes 

eletrónicos não sejam danificados. 
 

 

 

8.5.1 Visão geral 
 

   
 
 

Legenda 

Pos. Identificador Função 
1 X1/X4 Contacto de fecho para sinalização de 

fuga 

2 X2/X5 Sensor de fuga (parte traseira) 

3 X3/X6 Linha de bus 

4 X7 Sensor de fuga (frente) 

5 SW1 Definir número do lugar (endereço do 
barramento) 

 
 

Nota 

As opções de ligação do sensor de fuga na parte frontal (RJ45) e na 

parte traseira (conector) partilham a eletrónica de avaliação 

incorporada. 

Por esse motivo, nunca deve ser ligado um sensor de fuga em ambas 

as ligações. 
 

 

  

1 2 

4 

5 

3 
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8.5.2 Ligação da linha de bus 
 
Para que a comunicação entre a unidade de avaliação dos sensores de fuga e o sistema central de 
deteção de fugas funcione, é absolutamente necessário que haja uma troca de dados através das 
linhas de barramento. 
 
A ligação da linha de bus na placa de ligação local é feita de acordo com a ilustração seguinte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ligação Função Cor Tipo de cabo 
X3/X6 Linha de barramento 

X3 e X6 configuração idêntica 
- X3/X6.1 – RS485 A+ 
- X3/X6.2 – RS485 B- 
- X3/X6.3 – GND 
- X3/X6.4 – 30V 

 
- X3/X6.5 – RS485 A+ 
- X3/X6.6 – RS485 B- 
- X3/X6.7 – GND 
- X3/X6.8 – 30 V 

 
 
Branco 
Castanho 
Verde 
Amarelo 
 
Branco 
Castanho 
Verde 
Amarelo 

Cabo de telecomunicações  
4 x 2x 0,8 mm² 
(blindagem opcional) 

 
Nota: Na última placa de ligação de um cabo de barramento, 4 contactos do conector X3/X6 não estão 
ocupados 

 

8.5.3 Ligação para sinalização de fuga (por exemplo, sistema de chamada) 
 
Na placa de ligação local está instalado um contacto de fecho que é fechado independentemente do 
sistema central de sinalização de fugas sempre que é detetada uma fuga. Isto permite ligar um sistema 
de chamada ou outros periféricos, desde que sejam respeitadas as especificações elétricas da saída. 
 

 
 

Ligação Função Cor Tipo de cabo 
X1/X4 Contacto de fecho Fuga 

X1 e X4 atribuição idêntica 
- X1/X4.1 – contacto de fecho 1 
- X1/X4.2 – contacto de fecho 2 

NA NA 

 
 

Nota 

Participantes 
do barramento 

Participante do 
barramento 
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A especificação máxima deste contacto de fecho é de 30 VCC a 50 

mA.  

(Limitação de corrente de um fusível a 50 mA) 
 

 

8.5.4 Ligação para ligação alternativa do sensor de fuga 
 
Se não se desejar ligar o sensor de fuga através da ficha RJ45 na parte frontal da placa de ligação, a 
ligação do sensor de fuga pode ser feita através desta entrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ligação Função Cor Tipo de cabo 
X2/X5 Sensor de fuga 

X2 e X5 identificação idêntica 
- X2/X5.1 – Sensor C 
- X2/X5.2 – Sensor W (fuga) 
- X2/X5.3 – Sensor P (posição) 

 
 
Branco 
Vermelho 
Preto 

NA 

 

Nota 

As opções de ligação do sensor de fuga na parte frontal (RJ45) e na 

parte traseira (conector) partilham a eletrónica de avaliação 

incorporada. 

Por esse motivo, nunca deve ser ligado um sensor de fuga em ambas 

as ligações. 
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8.5.5 Ligação para sensor de fuga (tipo RJ45) 
 
Através desta ligação RJ45 na parte frontal da placa de ligação, o sensor de fuga disponível pode ser 
facilmente ligado após a instalação. 
 

 
 

Conexão Função Cor Tipo de cabo 
X7 RJ45 Sensor de fuga 

- X7.1 – NC 
- X7.2 – NC 
 
- X7.3 – Sensor C  
- X7.4 - Sensor W (fuga) 
- X7.5 – Sensor P (posição) 
 
- X7.6 – NC 
- X7.7 – NC 
- X7.8 – NC 

 O sensor de fuga é 
fornecido com cabo 
Tipo de cabo: Patchcord 
RJ45 8/4 

 

8.5.6 Configuração do endereçamento do barramento 
 

Interruptor de endereçamento Interruptor DIP 

Para o funcionamento do sistema AquaDETECT, é necessário 

endereçar a placa de ligação local. A configuração do endereço local é 

feita através do interruptor ilustrado abaixo, localizado na parte 

traseira da placa de ligação local. 
 

 
Posição do 

interruptor / OFF 

Números dos 

interruptores 

 
 

 
Posição do interruptor / ON 

 
Ao definir o endereço do local, certifique-se de que o bit LSB mais baixo 

do número binário está atribuído ao interruptor 1 e o bit MSB mais alto 

do número binário está atribuído ao interruptor 6 (o mesmo se aplica 

aos interruptores 2 a 5). 

O endereçamento do espaço é feito na forma de números binários, que 

podem ser consultados na tabela a seguir. Um 0 corresponde à 

posição OFF do interruptor, um 1 à posição ON. 
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Endereçamento em números duplos 

 
 

   

 

 
 

Nota 

Em caso de atribuição dupla de números de local, o funcionamento correto 
do 

sistema AquaDETECT não é garantido. 
 

 
 

Número 
do 

espaço 

Interruptor 

1 2 3 4 5 6 

1 1 0 0 0 0 0 

2 0 1 0 0 0 0 

3 1 1 0 0 0 0 

4 0 0 1 0 0 0 

5 1 0 1 0 0 0 

6 0 1 1 0 0 0 

7 1 1 1 0 0 0 

8 0 0 0 1 0 0 

9 1 0 0 1 0 0 

10 0 1 0 1 0 0 

11 1 1 0 1 0 0 

12 0 0 1 1 0 0 

13 1 0 1 1 0 0 

14 0 1 1 1 0 0 

15 1 1 1 1 0 0 

16 0 0 0 0 1 0 

17 1 0 0 0 1 0 

18 0 1 0 0 1 0 

19 1 1 0 0 1 0 

20 0 0 1 0 1 0 

 

Posição 
n.º 

Interruptor 

1 2 3 4 5 6 

21 1 0 1 0 1 0 

22 0 1 1 0 1 0 

23 1 1 1 0 1 0 

24 0 0 0 1 1 0 

25 1 0 0 1 1 0 

26 0 1 0 1 1 0 

27 1 1 0 1 1 0 

28 0 0 1 1 1 0 

29 1 0 1 1 1 0 

30 0 1 1 1 1 0 

31 1 1 1 1 1 0 

32 0 0 0 0 0 1 

33 1 0 0 0 0 1 

34 0 1 0 0 0 1 

35 1 1 0 0 0 1 

36 0 0 1 0 0 1 

37 1 0 1 0 0 1 

38 0 1 1 0 0 1 

39 1 1 1 0 0 1 

40 0 0 0 1 0 1 

 

Posição 
n.º 

Interruptor 

1 2 3 4 5 6 

41 1 0 0 1 0 1 

42 0 1 0 1 0 1 

43 1 1 0 1 0 1 

44 0 0 1 1 0 1 

45 1 0 1 1 0 1 

46 0 1 1 1 0 1 

47 1 1 1 1 0 1 

48 0 0 0 0 1 1 

49 1 0 0 0 1 1 

50 0 1 0 0 1 1 

51 1 1 0 0 1 1 

52 0 0 1 0 1 1 

53 1 0 1 0 1 1 

54 0 1 1 0 1 1 

55 1 1 1 0 1 1 
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9 Transporte/Armazenamento 

 
9.1 Transporte 

 
Durante o transporte, o aparelho e os seus componentes devem ser 

protegidos adequadamente contra danos (utilize, se possível, a 

embalagem de transporte original do fabricante). 
 

Nota 

A instalação e os seus componentes não devem ser levantados ou 

puxados pelos cabos de ligação. 
 

 
9.2 Armazenamento 

 
9.2.1 Condições de armazenamento 

 
O sistema AquaDETECT deve ser armazenado numa sala bem 

ventilada com poucas variações de temperatura. 
 

Nota 

Armazenar na posição vertical. 
 

 

Nota 

Não é permitido o armazenamento ao ar livre! 
 

Intervalo de temperatura +5 °C a +50 °C 
 

Nota 

Proteja o aparelho contra o gelo! 
 

Humidade relativa Até 80 % (sem condensação!) 

 
Pressão atmosférica 500 hPa a 1150 hPa 
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9.3 Compatibilidade ambiental/eliminação 

 
9.3.1 Informações para a organização responsável 

 
O aparelho é recolhido nos Estados-Membros da UE, de acordo com a 

«Directiva relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e 

eletrónicos» (Diretiva REEE). Para tal, devem ser respeitadas as 

disposições legais locais. 

Antes de devolver ou eliminar o aparelho, todos os materiais 

consumíveis devem ser removidos e o aparelho deve ser desinfetado 

de acordo com as instruções do fabricante (ver capítulo5 ). 

 

 

9.3.2 Informações para empresas de reciclagem e eliminação 

 
No âmbito do processo de desmontagem e eliminação, as empresas 

de reciclagem e eliminação devem ter em conta as seguintes 

indicações: 

Existe a possibilidade de o aparelho estar contaminado no momento 

da devolução. Deve ser manuseado de forma adequada e desinfetado 

antes da desmontagem, de acordo com as instruções do fabricante 

(ver capítulo5 ). 

As baterias devem ser eliminadas de acordo com as disposições legais 

locais. 

A pedido das empresas de eliminação de resíduos, serão fornecidas 

mais informações. 
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10 Manutenção 
 

 
10.1 Verificação regular do estado do sistema 

 

 

Nota 
O estado dos sensores de fuga deve ser verificado regularmente no 
sistema central de deteção de fugas. 

 

 

 

 

10.2 Controlo mensal 

Para garantir o funcionamento do sistema de acordo com as especificações, o modo de 

operação de teste deve ser utilizado pelo utilizador uma vez por mês para verificar a 

comunicação de dados de todas as placas de ligação locais. Após a realização de um teste, é 

necessário voltar manualmente ao modo de operação de programação. 

 

10.3 Controlo anual 
 
As normas legais relativas à segurança elétrica do aparelho no país em questão devem ser cumpridas. 
Estas normas podem incluir testes de repetição anuais. 
(Ex.: Alemanha VDE 702) 
 
Teste do sensor 
 

Controlo Execução 

Detecção de posição Todos os sensores são colocados de cabeça para baixo. No 

sistema central de deteção de fugas, a sinalização de posição 

correspondente é emitida no menu «Mensagens». 

Detecção de fugas: O atraso do aviso prévio no sistema central de deteção de fugas 

deve ser definido para 1 s. Cada sensor deve ser mergulhado 

com os contactos num copo ou numa taça com permeado. O LED 

vermelho na placa de ligação local deve piscar e o sistema 

central de deteção de fugas deve detetar a fuga correspondente. 

(Para o teste do sensor, pode ser utilizado o seguinte modelo) 

 
Verificação de todo o sistema 
 
Além disso, deve ser realizada uma verificação do estado mecânico e funcional de todo o sistema 
AquaDETECT, abordando uma série de pontos. 
O protocolo WA a seguir contém os pontos de verificação necessários e pode ser usado para realizar a 
verificação. 
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Teste do sensor AquaDETECT 

Número do cliente/nome do cliente: Número de inventário: 

Nome do verificador: Horas de funcionamento: 

Versão do software/opções:  

 Observação: apenas os números dos lugares utilizados devem ser assinalados. 

N.º do espaço Sinal de posição Sinal de fuga N.º do local Sinal de posição Sinal de fuga 

1 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 31 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 

2 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 32 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 

3 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 33 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 

4 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 34 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 

5 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 35 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 

6 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 36 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 

7 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 37 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 

8 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 38 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 

9 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 39 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 

10 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 40 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 

11 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 41 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 

12 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 42 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 

13 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 43 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 

14 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 44 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 

15 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 45 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 

16 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 46 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 

17 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 47 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 

18 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 48 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 

19 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 49 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 

20 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 50 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 

21 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 51 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 

22 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 52 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 

23 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 53 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 

24 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 54 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 

25 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 55 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA 

26 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA    

27 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA    

28 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA    

29 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA    

30 ❑OK / ❑ FALHA ❑OK / ❑ FALHA    

Confirmação do teste 

Observações sobre a verificação: 

Data da verificação: Assinatura do examinador: Carimbo do examinador: 

Avaliação da inspeção 

O equipamento está aprovado para o uso previsto. ❑ Sim ❑ Não 

A etiqueta de inspeção está afixada no aparelho. 

Data da próxima inspeção: 

Observações sobre a avaliação: 

Data da avaliação: Assinatura de um representante da 
organização responsável: 

Carimbo da organização responsável: 
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Protocolo WA AquaDETECT 

Número do cliente/nome do cliente: Número de inventário: 

Nome do inspetor: Horas de funcionamento: 

Versão do software/opções: Número de série: 

Número do relatório de assistência:  

Tipo de dispositivo: AquaDETECT (dispositivo não utilizado para fins médicos) 

As seguintes verificações devem ser realizadas neste aparelho pelo menos a cada 12 meses. 

 

Cat. N.º Designação Valor medido/valor corrigido ✔/NA 

 1 Controlo geral   

WA 1.1 Placas de identificação Devem estar presentes e legíveis. ❑ 

WA 1.2 Cabos e ligações de todos os módulos e sistemas de alimentação de energia. Não apresentam danos ou 
alterações. 

❑ 

WA 1.3 Dispositivos de ajuste e indicação e suas inscrições. Devem estar intactos. As inscrições 
devem ser bem legíveis. 

❑ 

WA 1.4 Limpeza de todos os componentes Os componentes não apresentam 
sujidade. 

❑ 

 2 Sensores de fuga 

WA 3.1 Condição mecânica (incluindo elétrodos) O estado deve permitir uma utilização 
segura. 

❑ 

 3 Unidade de ligação espacial 

WA 3.1 Condição mecânica O estado deve permitir uma utilização 
segura continuada. 

❑ 

WA 3.2 Funcionamento dos LEDs Ver tabela no capítulo 4.6.1 ❑/❑ 

 4 Sistema central de deteção de fugas 

WA 4.1 Condição mecânica O estado deve permitir uma utilização 
segura continuada. 

❑ 

WA 4.2 Funcionamento dos elementos indicadores Ver tabela no capítulo 4.2 ❑ 

WA 4,3 Função da válvula magnética A válvula magnética é comutada de 
forma fiável. Ver capítulo 3.4.7 

❑/❑ 

 5 Parâmetros de funcionamento AquaDETECT 

WA 5.1 Verificar valores de ajuste Correspondem às especificações do 
cliente 

❑ 

WA 5.2 Estado dos sensores Sem erros ❑ 

 6  Processamento de sinal 

WA 6.1 Sensor em posição supina Mensagem Sinal de posição no 
visor 

❑ 

WA 6.2 Sensor desligado Mensagem de sinal de posição no 
visor 

❑ 

WA 6.3 Sensor no permeado (no modo Manual (ativo)) Mensagem de sinal de fuga no visor 
e comutação dos contactos sem 
potencial após o tempo de pré-aviso. 

❑ 

 7 Teste de funcionamento dos sensores 

 7.1 Modo de funcionamento Teste Iniciar o teste. Os relés devem ligar. ❑ 

Confirmação do teste 

Observações sobre o teste: 

Data do teste: Assinatura do examinador: Carimbo do examinador: 

Avaliação da inspeção 

O equipamento está aprovado para o uso previsto. ❑ Sim ❑ Não 

A etiqueta de inspeção está afixada no aparelho. 

Data da próxima inspeção: 

Observações sobre a avaliação: 

Data da avaliação: Assinatura de um representante da 
organização responsável: 

Carimbo da organização responsável: 



STEHA Elektronik AquaDETECT  

Capítulo10 
:Manutenção 

Página67 de 76 

 

 

 

10.4 Substituição dos fusíveis 
 
 

Aviso 

Tensão elétrica perigosa no interior da caixa 

Antes de realizar trabalhos de manutenção no aparelho, desligue a 
ficha da tomada para desligar a alimentação elétrica do aparelho. 

 

 
 

 
 

 
 

Etapas de trabalho 
 

1) Desligar o aparelho da alimentação elétrica (desligar a ficha da tomada) 
2) Retire a tampa da caixa (tenha cuidado com o cabo do visor!) 
3) Desligue o cabo do visor ou proteja a tampa da caixa contra quedas 
4) Identificar o fusível defeituoso: 

 - SI1 AquaDETECT para todo o aparelho T1A 
 - SI2 Magnetic Valve para a válvula magnética T315mA 

5) Encomendar fusível fino a partir do catálogo digital de peças sobressalentes 
6) Desaparafuse o suporte do fusível com uma chave de fendas 
7) Substituir o fusível fino 
8) Enrosque o suporte do fusível 
9) Volte a colocar a tampa da caixa 

 
  

Fusível fino 
Válvula 
magnética 

Fusível fino 
AquaDETECT 

Utilização com  
fusível fino 
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10.5 Substitua a bateria 
 
 

Aviso 

Tensão elétrica perigosa no interior da caixa 

Antes de realizar trabalhos de manutenção no aparelho, desligue a 
ficha da tomada para desligar a tensão do aparelho. 

 

 
 
 

 
 

Etapas 
 

1) Encomendar a pilha de botão CR1225 correta no catálogo de peças 
sobressalentes 

2) Desligar o dispositivo da tensão elétrica (desligar o cabo de alimentação) 
3) Retire a tampa (tenha cuidado com o cabo do visor!) 
4) Solte o cabo do visor ou prenda a tampa da caixa para evitar que caia 
5) Ao substituir a pilha botão, segure o suporte da pilha e solte a pilha com cuidado 

com os dedos ou com uma ferramenta de plástico adequada (alavanca, pinça) 
6) Insira uma nova pilha botão 
7) Volte a colocar a tampa da caixa 
8) Reajuste a hora no software 
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11 Dados técnicos 

 
11.1 Dimensões e peso  

 
Dimensões 

 
Altura 160 mm 

 
Largura 250 mm 

 
Profundidade 90 mm 

 
Peso aprox. 1 kg 

 

 
● Dados do aparelho 

Ecrã Ecrã tátil LCD TFT; 

Resolução 800 x 480 

Tamanho do ecrã: 5 polegadas 

Exibição de todos os parâmetros do sistema 

 
Idiomas disponíveis Alemão, inglês, francês, espanhol, italiano, português 

 
Sensores de fuga Ligação de até 55 sensores de fuga 

Disposição das placas de ligação individuais em série 

(com até 350 m de cabo de ligação do tipo 4 x 2 x 0,8) 

– Barramento 1: no máximo 15 placas de conexão individuais com 
350 m de cabo de barramento 

– Barramento 2: no máximo 15 placas de conexão individuais com 
350 m de cabo de barramento 

– Barramento 3: no máximo 15 placas de conexão individuais com 
350 m de cabo de barramento 

– Barramento 4: no máximo 10 placas de conexão com 350 m de 

cabo de barramento  

– Limite de comutação dos sensores: 1 µS (± 10%) 

Sinalização Sinalização ótica e/ou acústica de 

– Sinalização de fuga 

– Sinalização de posição 

– Sinalização de comunicação 
 
  



Capítulo11 :Dados técnicos 

Página70 de 76                                      STEHA Elektronik   AquaDETECT 

 

 

 

11.2 Placa de identificação (identificação do aparelho) 

 
A placa de identificação ilustrada é apenas um modelo. São 

determinantes os dados indicados na placa de identificação do 

aparelho. 
 
 

   
 

 
 
 

 
1 Designação do modelo 

2 Número de série 

3 Código QR: Número de série 

4 Valores de ligação 

5 Fabricante e endereço do fabricante 

6 Ano de fabrico 

7 Atenção, observe os documentos que acompanham o produto 

8 Marcação de aparelhos elétricos e eletrónicos (o 

aparelho não pode ser eliminado juntamente com o 

lixo doméstico). 

9 Marcação CE 

10 Proteção contra a penetração de líquidos: 

Proteção contra gotas de água 

9 

4 

3 

2 

5 

6 

1 

8 7 10 

 12ABC0001 
 

Setembro de 
2025 

www.steha.de 

AquaDETECT Hub (central) 
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11.3 Segurança elétrica 
 

 

Aviso 

Risco de ferimentos devido à tensão elétrica. 

O contacto com peças sob tensão provoca um choque elétrico. 

➢ Para evitar o risco de choque elétrico, este aparelho só deve ser 

ligado a uma rede de alimentação com condutor de proteção. 
 

 

Tipo de proteção contra 

choques elétricos 

Classe de proteção I 

 

Grau de proteção contra 

a penetração de líquidos 

IPX1 

 
Grau de poluição 2 

 
Altura de funcionamento máx. 3000 m 

 
Categoria de sobretensão: até aos valores da categoria de sobretensão II 

 
 

 

11.4 Alimentação elétrica 

 
Tensão da rede 100–240 V, ~ 50/60 Hz 

(é determinante a tensão de rede, o consumo de energia e a 

frequência indicados na placa de identificação do aparelho). 

 
Potência 70 VA 

 

Sinalização externa 

Sistema central de 

deteção de fugas 

5 relés de estado sólido (SSR) máx. 30 VCC@200 mA executados 
como contatos de fechamento 

2 relés de comutação máx. AC 240 V, 2 A, executados como contatores 
reversíveis 

1 ligação de válvula magnética  máx. 230 VCA, 50-60 Hz, 24 VA ou 
     máx. 24 VCC, 11 W 

 

Sinalização externa 

Placa de ligação local 

Placa de ligação local Optoacoplador 20 mA/24 V protegido contra 

curto-circuito (limitação a 50 mA) 

 
corrente máxima na 1 A 

linha de barramento 

 
Consumo máximo de corrente Placa de ligação, aprox. 8 – 15 mA 
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11.5 Fusíveis 

 
Sistema central de deteção de fugas:  AquaDETECT: fusível fino T1A 

     Válvula magnética (saída 230 VCA): fusível fino T315mA 
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11.6 Condições de funcionamento 
 

Intervalo de 

temperatura de 

funcionamento 

+5 °C a +40 °C 

 
Humidade relativa do ar até 80 % (sem condensação) 

 
Pressão atmosférica 700 hPa a 1150 hPa 

 
 

 

11.7 Condições de armazenamento 

 
Para mais informações (ver capítulo9 ). 

 
 

 

11.8 Possibilidades de ligação externa 
 

Saída de sinal 5 relés de estado sólido (SSR) máx. 30 VCC, 200 mA, executados como 

contatos de fechamento 
 

 2 relés de comutação máx. AC 240 V, 2 A, CAT II executados como 
contatos reversíveis 

 

Saída de carga        1 saída  máx. 230 VCA, 50-60 Hz, 24 VA ou 
      máx. 24 VCC, 11 W 
 

 

11.9 Condições de armazenamento/transporte 

 
Para mais informações (ver capítulo9 )... 
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12 Definições 

 
12.1 Símbolos 

 

 

IPX1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de proteção contra a penetração de corpos estranhos e líquidos 

– X: sem indicação de proteção contra corpos estranhos 

– 1: proteção contra gotas de água que caem 

verticalmente  

 

Corrente alternada 

 

A marcação CE atesta a conformidade com as diretivas da UE em 

vigor. 

Marcação de equipamentos elétricos e eletrónicos (o 

equipamento não pode ser eliminado com o lixo 

doméstico). 

Número de série 

Respeitar as instruções de 

utilização Detetor de guarda DIN 

Não aprovado para ligação telefónica 

 
Não aprovado para ligação a computador 

portátil/rede  

Antes de abrir: desligue a ficha da tomada. 
 
 
Cuidado com a tensão elétrica perigosa 
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12.2 Certificad
os 

 
.
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13 Peças de reposição 
 

Para identificar e encomendar peças sobressalentes, instrumentos de medição e acessórios, utilize sempre o 
catálogo eletrónico de peças sobressalentes do seu prestador de serviços. 

 


